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Mobilité routière automatisée et connectée : aperçu des cas d’usage 

La stratégie nationale de développement de la mobilité routière automatisée et connectée consiste notamment 

à élaborer le cadre règlementaire et à soutenir les acteurs des territoires et des filières dans le passage de la 

recherche et de l’expérimentation au déploiement. Pour ce faire, la stratégie s’appuie sur une vision des cas 

d’usage et de leur potentiel de déploiement par ces acteurs. Cette fiche en présente une synthèse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistique et fret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien à l’automatisation 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Informations de destination et de parcours 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alertes de sécurité routière 

  

 

 

 

 

 

 

 

Règles de circulation 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Transports publics ou partagés 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dessertes fines en zones ouvertes 

(ex : zone universitaire, hospitalière, 

commerciale) 

Liaisons point-à-point 

(ex : centre-ville ↔ zone d’activité) 

Automatisation des lignes de bus 

Assistants de conduite (ADAS)  

(ex : maintien sur voie) 

Gestion automatisée des opérations de 

stationnement sur parkings  

(y compris avec recharge) 

Optimisation et sécurisation des 
opérations sur site fermé  

Livraisons du dernier kilomètre de 
type « tournée » 

Dessertes sur sites fermés (*) 

(ex : parc de loisirs, site industriel)  

Desserte point-à-point  
(ex : centre logistique - centre-ville) 

Evénements routiers dangereux 

Restrictions de circulation et d’accès 

(voies, zones, ouvrages) 

Disponibilité des parkings et E-recharge 

Présence d’usagers vulnérables  

(piétons, cyclistes) 

Vision étendue (ex : intersections,.. ) 

Priorités des véhicules d’intervention 

Présence de personnels d’intervention 

Manœuvres coopératives  
(ex : insertion, priorités) 

Temps de parcours, bouchons 

Intervention à distance  
(ex : ordre de manœuvre, relation usagers) 

Travaux (fixes, mobiles) 

Suivi et mise à jour  
des fonctions embarquées  

 

  

  

 

Automatisation Connectivité 

Coopération avec l’infrastructure  
(ex : feux d’intersections, arrêts.. ) 

Connaissance et maintenance prédictive  

de l’infrastructure 

 

 

 

 

 

 

 

Dessertes à la demande sur itinéraires 

prédéfinis (dont rural) 

Rabattement gares 
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Mobilité routière automatisée : vision du déploiement

Introduction “pas à pas “ des cas d’usage 
Amélioration de l’automatisation pour une extension progressive des domaines d’emplois 

(manœuvres, environnement de conduite, vitesse) 
2018

Pilotes de serviceExpérimentations (zones limitées) Déploiement des services

Transport public & partagé

Parking intelligent

Conduite automatisée

Logistique en zone fermée 
(port, aéroport, plateforme logistique)

Logistique de tournée automatisée

2030

Transport de Biens Longue distance

Voies à chaussées séparées, moins de 60Km/h, 
sans dépassement

Voies à chaussées séparées (< 130Km/h)

Sites non ouverts à la circulation publique Voies dédiées / aménagées

Du parking aux alentours : logistique, parking, valet de parking

PFA - Programme France véhicules autonomes, février 2023

Services et assistance de livraison

Services de transport automatisée (conteneurs, remorques, bagages, caisses mobiles,…) 
par tracteurs de cours et véhicule utilitaire léger  

Convois  

 

 

Sites non ouverts 
à la circulation publique
moins de 30 Km/h

Premiers et derniers Km
Voies dédiées
moins de 30 Km/h

Quartier / Centre-Ville
Voies ouvertes à la circulation publique 
avec aménagements spécifiques
Moins de 30 Km/h – densité faible

Dessertes 
fines

Ancienne Ligne ferroviaire
Voie non ouverte à la circulation publique 
Moins de 50 km/h

Rural / Péri urbain
Voies ouverte à la circulation publique 
avec « aménagements spécifiques »
Moins de 50 Km/h – densité faible

Dessertes 
Pôle à Pôle

Véhicule de 6 m 
Voie dédiée 
Moins de 30 km/h

Automatisation de 
lignes de bus

Véhicule de 12 m
Voie dédiée BHNS
Moins de 50 km/h

Vision du déploiement des services de transport public automatisés de voyageurs

2022 2028

 

 


