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Glossaire 

Sigle Signification  

BM Benchmark, ou référentiel  

CCS Carbon Capture and Storage, ou captage et stockage du carbone 

CE Commission européenne 

CLEF 
Carbon Leakage Exposure Factor, ou facteur dõexposition au risque de fuite de 

carbone 

CSCF Cross Sectoral Correction Factor, ou f acteur de correction transsectoriel  

DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  

GES Gaz à Effet de Serre 

LRF Linear Reduction Factor, ou facteur de réduction linéaire  

MEEM Minist¯re de lõEnvironnement, de lõEnergie et de la Mer 

NIM National Implementation Measures, ou mesures dõex®cution nationales 

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur  

HCUF 
Historical Capacity U tilization  Factor, ou coefficient dõutilisation de la capacit® 
historique  

RCUF 
Relevant Capacity Utilization  Factor, ou coefficient dõutilisation de la capacit® 

applicable  

SCUF 
Standard Capacity Utilization F actor, ou coefficient dõutilisation de la capacité 

standard 

SEQE Syst¯me Europ®en dõ®change de Quotas dõ£missions 

TJ Téra Joules 

tCO2 éq Tonne de CO2 équivalent  

  



NOTICE EXPLICATIVE SUR LES MODIFICATIONS DõALLOCATIONS DE QUOTAS DANS LE CADRE DE LA 3EME PERIODE DU SEQE-UE 

8 | CITEPA | Mai 2016  

Guide de la notice  

Ce guide répertorie les questions auxquelles la présente notice répond, détaillées par catégories  :  

Généralités ; Nouveaux entrants ; Modification de capacité  ; Cessation partielle dõactivit®. 

 

Généralités  

Information recherchée  Page 

Quels textes réglementaires régissent l es allocations de quotas à titre gratuit  ?  p.13 

Quels documents sont nécessaires pour effectuer ma demande  de quotas ? p.13 

Quels éléments inclure dans un rapport méthodologique  ?  p.17 

Où trouver le questionnaire Excel  à remplir ?  p.14 

Quõest-ce quõune installation ?  p.21 

Quõest-ce quõune sous-installation  ?  p.21 

Quõest-ce quõun r®f®rentiel de produit  ?  p.22 

Quõest-ce quõun r®f®rentiel de chaleur ? p.24 

Quõest-ce quõun r®f®rentiel de combustibles ? p.26 

Quõest-ce quõun r®f®rentiel ®missions de proc®d®s ? p.27 

Quel référentiel choisir  ?  p.28 

Quõest ce que lõinterchangeabilité combustibles / électricité ? p.24 

Je produis de la pâte à papier .  p.73 

Mon installation  fait du vapocraquage . p.24 

Je produis du chlorure de vinyle monomère . p.24 

Jõimporte ou jõexporte de la chaleur. p.25 

Je produis de lõacide nitrique. p.26 

Suis-je exposé au risque de fuite de carbone  ?  p.30 

Quel est lõimpact de lõexposition au risque de fuite de carbone en termes 

dõallocation ?  
p.31 

Quõest-ce que le facteur linéaire  et quel est son impact en termes dõallocation ? p.32 

Quõest-ce que le facteur de correction transsectoriel  et quel est son impact en termes 
dõallocation ? 

p.32 
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Nouveaux entrants  

Information recherchée  
Page 

correspondante  

Suis-je considéré comme nouvel entrant  ?  p.33 

Suis-je admissible pour lõallocation de quotas ¨ titre gratuit ?  p.36 

Je cherche à définir mes sous-installations . p.37 

Jõai d®fini plusieurs sous-installations  : comment les traiter  ? p.37 

Quelle est la capacité installée initiale de ma sous -installation  ?  p.37 & 63 

Je poss¯de certaines connexions techniques avec dõautres installations : 
comment et où les renseigner  ?  

p.37 

Comment déterminer la date de d®but dõexploitation normale pour mon 

installation  ? 
p.42 

Quelle est la différence entre démarrage technique et exploitation 

normale ?  
p.45 

Comment connaître la capacité nominale de ma sous -installation  ? p.42 

Comment renseigner mes donn®es dõactivit® si je fonctionne en cycle de 

production discontinu  ?  
p.45 

Quelles donn®es dõ®missions dois-je renseigner  ? p.48 

Comment calculer  le niveau dõactivit® de ma sous-installation  ? p.72 

Quõest-ce que le SCUF ? p.71 

Quõest-ce que le RCUF ? p.71 

Comment déterminer  le RCUF de ma sous-installation  ? p.71 

Puis-je obtenir de s quotas pour la période précéda nt le début de 

lõexploitation normale ? 
p.76 

Comment est évaluée mon allocation provisoire  ?  p.77 & 78 

Comment est évaluée mon allocation finale  ? p.79 

Quels facteurs sont appliqués pour évaluer mon allocation  ? p.79 & 32 

Quels sont les différents délais que je dois respecter  pour réaliser cette 

démarche ? 
p.80 
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Modification significative de capacité   

Information recherchée  
Page 

correspondante  

Suis-je éligible à une modification significative de capacité  ?  p.81 

Jõentreprends des travaux dõefficacit® ®nerg®tique : suis-je concerné par 

une réduction significative de capacité  ?   
p.82 

Jõexporte d®sormais de la chaleur vers une installation SEQE : suis-je 
éligible à une extension significative de capacité  ? 

p.82 

Jõai d®fini une nouvelle sous-installation au sein de mon installation en 

place : suis-je concerné par une modification significative de capacité  ?  
p.82 

Combien de modifications puis -je inclure dans ma demande  ? p.85 

Quelle allocation initiale dois -je entrer dans ma demande  ? p.86 

Quelle est la capacité installée initiale de ma sous -installation  ?  p.87 

Je poss¯de certaines connexions techniques avec dõautres installations : 
comment et où les renseigner  ?  

p.85 & 37 

Comment déterminer la date de d®but dõexploitation modifiée pour mon 

installation  ? 
p.91 

Quelle est la diff®rence entre date de d®but dõexploitation apr¯s 

modification et date de d®but dõexploitation modifi®e ?  
p.94 

Comment connaître la capacité  ajoutée/retirée  nominale de ma sous-

installation  ? 
p.91 

Quel niveau dõactivit® dois-je entrer pour déterminer la date de début 
dõexploitation modifi®e de ma sous-installation  ?  

p.91 

Comment renseigner mes donn®es dõactivit® si je fonctionne en cycle de 

production discontinu  ?  
p.93 

Lorsque des données dõ®missions sont ¨ entrer : de quelles ®missions sõagit-

il  ? 
p.97 & 48 

Sur quelle période dois-je entrer mes donn®es dõ®missions ?  p.97 

Sur quelle période dois-je entrer mes données relatives aux intrants 
énergétiques ?  

p.99 

Comment déterminer la capacité ajoutée/retirée de ma sous -installation ?  p.105 

Comment déterminer  le nouveau niveau dõactivit® de ma sous-installation  ? p.113 

Quõest-ce que le SCUF ? p.71 

Quõest-ce que le RCUF ? p.71 
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Comment déterminer  le RCUF de ma sous-installation  ? p.71 

Comment est évaluée mon allocation provisoire  ?  p.117 

Comment est évaluée mon allocation finale  ? p.118 

Quels facteurs sont appliqués pour évaluer mon allocation  ? p.118 & 32 

Quelles sont les principales étapes de la démarche ? p.122 

 

Cessation partielle  

Information recherchée  
Page 

correspondante  

Je constate une baisse dõactivit® au sein de ma sous-installation  : puis-je 

pr®tendre ¨ une cessation partielle dõactivit® ? 
p.123 

Quelle différence y a -t -il entre une réduction significative de capacité et 

une cessation partielle dõactivit® ? 
p.124 

Quelle allocation initiale dois -je entrer dans ma demande  ? p.126 

Je poss¯de certaines connexions techniques avec dõautres installations : 

comment et où les renseigner  ? 
p.126 & 37 

Quõest-ce-que le niveau dõactivit® initial de ma sous-installation  ? p.130 

Quõest-ce que le facteur dõajustement ? p.132 & 134 

Quel sera lõimpact sur mon allocation ?  p.134 

Quand mon allocation sera-t -elle modifiée  ? p.123 

Que faire si mon activité reprend  ? p.136 

Quelles sont les principales étapes de la démarche  ? p.137 
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CODE COULEUR APPLIQUÉ DANS LE DOCUMENT 

Texte rédigé en vert  : références aux différentes sections du document.  

Texte rédigé en violet  : références au x textes règlementaires.  

Texte rédigé en rouge  : points importants . 

A noter  : points dõattention sp®cifiques. 

 

Encadré bleu  

En début de section : lõessentiel ¨ retenir 

En cours de paragraphe : définitions  

 

Encadré vert  

Exemples et études de cas 

 

Encadré rouge  

Point important  
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Introduction  

Dans la troisi¯me p®riode du syst¯me dõ®change de quotas dõ®mission de gaz ¨ effet de serre (GES) 

de lõUnion europ®enne (SEQE-UE 3), plusieurs procédures ont pour objet de modifier les allocations 

de quotas : demande dõallocation pour les nouveaux entrants, demande dõallocation pour 

modification significative de capacité  (extension ou réduction) , ou encore marche à suivre en cas de 

cessation partielle dõactivit®.  

 

Ces procédures obéissent à des règles complexes, répertoriées au sein de différents textes 

règlementaires. Cette notice a pour objet de faciliter la compréhension de toutes les règles 

aff®rentes aux modifications de quotas, afin dõaider lõindustriel ¨ calculer ses quotas gratuits, et 

dõaider lõinspecteur à vérifier les documents constitutifs de la demande  dõallocation de quotas 

gratuits .  

 

Au début de chaque chapitre ou sous-section, un encadré «  Lõessentiel » répertorie les principales 

informations à retenir , qui sont ensuite détaillées au sein du p aragraphe correspondant.  

 

1. Contexte  réglementaire et documents  

LõESSENTIEL 

La demande dõallocation de quotas à titre gratuit est principalement encadrée par les texte s 
suivants: 

¶ la Décision 2011/278/UE ; 

¶ le Guidance Document n°7 ;  

¶ le Code de lõenvironnement, articles L229-5 à 19 et R229-5 à 37. 
 
Pour sa demande dõallocation de quotas à titre gratuit , lõexploitant doit fournir : 

¶ le questionnaire Excel établi par la Commission européenne,  dûment complété  ;  

¶ un rapport méthodologique  ;  

¶ lõavis dõassurance raisonnable, relatif aux documents ci -dessus, établi par un vérificateur 
agréé indépendant .  

 

Ces documents sont présentés dans les paragraphes suivants. 

La mise en place de ce syst¯me transitoire dõallocation de quotas a pour objectif dõinciter  à la 

réduction progressive des émissions, dans des conditions économiquement efficaces et 

performantes. Ces quantités de quotas allouées gratuitement ont vocation à diminuer au fil du 

temps.  

A noter  : Ce document ne traite pas de lõallocation transitoire de quotas pour la modernisation 

de la production dõ®lectricit®.  

A noter  : Dans cette notice, le questionnaire Excel, établi par la Commission Européenne , est 

particulièrement détaillé . Les informations  relatives à la rédaction  du rapport méthodologique ne 

sont que peu développées.  

 

 



NOTICE EXPLICATIVE SUR LES MODIFICATIONS DõALLOCATIONS DE QUOTAS DANS LE CADRE DE LA 3EME PERIODE DU SEQE-UE 

14 | CITEPA | Mai 2016  

1.1 Le questionnaire Excel  

LõESSENTIEL 

Le questionnaire Excel r®pertorie toutes les donn®es n®cessaires au calcul de lõallocation de quotas 

à titre gratuit  : informations g®n®rales sur lõinstallation, donn®es dõactivit®s, m®thodes de calcul 

utilis®esé 

Il est téléchargeable sur le site du ME EM et doit ê tre vérifié par un vérificateur agréé indépendant .  

 

La Commission européenne a mis en place un questionnaire, sous format Excel, permet tant  de 

renseigner toutes les informations et donn®es n®cessaires au calcul de lõallocation de quotas à titre 

gratuit . Des illustrations, ®tudes de cas et captures dõ®cran de ce formulaire sont présentées tout 

au long du présent document.  

 

Ce questionnaire sõadresse : 

Á Aux exploitants qui entrent dans le SEQE pour la 1 ère fois ; 

Á Aux installations subissant des modifications significatives de capacité, et  

Á Aux installations subissant des cessations partielles ou totales dõactivit®. 

Compléter ce questionnaire est obligatoire .  Ce document est disponible :  

Á En téléchargement sur le site du MEEM : 

http://www.developpement -durable.gouv.fr/IMG/xls/NER_application_2014 -02-20_COM_fr_Fr_corrSCUF-2.xls 

Á Sur le site de la Commission européenne : 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap /allocation/docs/ne_and_c_data_file_en.xls  

La présente notice suit le même cheminement de remplissage que celui à mener pour 

compléter le questionnaire.   

Le tableau suivant présente les différents onglets du  questionnaire Excel à remplir pour une 

demande dõallocation de quotas gratuits, ainsi que les sections de la notice correspondante s :  

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xls/NER_application_2014-02-20_COM_fr_Fr_corrSCUF-2.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/docs/ne_and_c_data_file_en.xls
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ONGLETS DE LA FICHE DE 

CALCUL 
DESCRIPTION 

SECTION DE LA 

NOTICE 

CORRESPONDANTE 

Onglet a_Contents  Sommaire - 

Onglet b_Guidelines & 

conditions  

Informations générales et consignes 

dõutilisation du fichier. 
- 

Onglet A_InstallationData  

(Informations générales)  

Activités quotas ; définition des sous -

installations ; connexions techniques . 
Paragraphe 3.1 

Onglet B_PartialCessation  

(Cessation partielle)  

Pour chaque sous-installation : niveau x 

dõactivit®. 
Paragraphe 5 

Onglet C_StartingDate  

(D®but dõexploitation) 

Pour chaque sous-installation  : niveaux 

dõactivit® quotidiens ¨ partir de la date de 

d®marrage de lõinstallation. 

Paragraphe 3.2.1 

 

Paragraphe 4.2.1 

Onglet D_Emissions 

(Émissions) 

£missions totales mensuelles de lõinstallation 

et intrant énergétique total, répartition par 

sous-installation après le début de 

lõexploitation normale. 

Émissions totales historiques avant le début 

de lõexploitation normale. 

Paragraphe 3.2.2 

Onglet E_EnergyFlows  

(Intrants énergétiques)  

 

R®partition de lõintrant ®nerg®tique mensuel 

par sous-installation après le début de 

lõexploitation normale. 

R®partition de lõintrant ®nerg®tique total par 

sous-installation avant le début de 

lõexploitation normale. 

Calcul de la quantité de chaleur mesurable 

éligible au référentiel de chaleur.  

Paragraphe 3.2.3 

Onglet F_ProductBM  

(Référentiel de produit)  

 

Pour chaque sous-installation avec référentiel 

de produit, renseignement des niveaux 

dõactivit® mensuels les plus ®lev®s et  calcul 

du niveau dõactivit® relatif ¨ la sous-

installation . 

Paragraphe 3.2.4 

 

Paragraphe 3.2.5 

Onglet G_Fall -back 

(Référentiel, autre que 

produit)  

 

Pour chaque sous-installation, hors référentiel 

de produit, renseignement des niveaux 

dõactivité mensuels les plus élevés et  calcul 

du niveau dõactivit® relatif ¨ la sous-

installation.  

Paragraphe 3.2.4 

 

Paragraphe 3.2.5 
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ONGLETS DE LA FICHE DE 

CALCUL 
DESCRIPTION 

SECTION DE LA 

NOTICE 

CORRESPONDANTE 

Onglet H_SpecialBM 

(Référentiels spéciaux)  

 

Pour chaque sous-installation avec un 

référentiel produit particulier, calcul du 

niveau dõactivit® conform®ment ¨ lõAnnexe III 

de la Décision n°2011/278/UE .  

Secteurs concernés :  

¶ Produits de raffinerie (CWT)  

¶ Chaux 

¶ Dolomie 

¶ Vapocraquage 

¶ Aromatiques (CWT) 

¶ Hydrogène 

¶ Gaz de synthèse 

¶ Oxyde dõ®thyl¯ne / éthylène glycols  

¶ Chlorure de vinyle monomère (CVM) 

Paragraphe 3.2.4 

 

Paragraphe 3.2.5 

Onglet I_Msspecific  

(Onglet sp®cifique ¨ lõEtat 

membre)  

 

Onglet ¨ compl®ter par lõEtat membre si 

celui -ci souhaite demander des 

renseignements complémentaires à 

lõexploitant. 

Non concerné 

Onglet J_Comments  

(Commentaires) 

Laisse un champ libre ¨ lõexploitant pour 

indiquer toute information qui lui semble 

n®cessaire dõajouter. 

- 

Onglet K_Summary  

(Résumé) 

Rappel de lõensemble des donn®es et calcul 

de lõallocation provisoire.  
Paragraphe 3.3 

Tableau 1 : Structure du questionnaire  

Tout au long du questionnaire, un code couleur pr®cis est appliqu®, rappel® dans lõonglet 

« Guidelines&conditions » :  

 

 

  

Les champs en jaune clair sont facultatifs.

Dans les champs en vert figurent les résultats calculés automatiquement. Le texte en rouge est réservé aux messages 

Codes de couleur et polices de caractères:

Texte noir en caractères gras:
Texte en italique en caractères plus 

petits:

Les zones grisées doivent être remplies par les États membres avant la publication de la version adaptée du modèle.

Les zones en gris clair sont réservées à la navigation et aux hyperliens.

Les champs en jaune doivent être obligatoirement remplis. Cependant, si cela n'est pas pertinent pour l'installation, 

Ce texte fournit des explications complémentaires. 

Ce texte décrit les données requises.

Un champ hachuré indique qu'il n'y a plus lieu de remplir ce champ en raison de l'information saisie dans un autre champ.
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1.2 Le rapport méthodologique  

LõESSENTIEL 

Le rapport méthodologique explicite les données renseignées dans le questionnaire Excel  : 

description de lõinstallation, m®thode de compilation utilis®e, sources des donn®es, ®tapes des 

calculs, m®thode appliqu®e pour lõattribution des ®missions aux diff®rentes sous-installations.  

Un « Guide pour lõ®tablissement du rapport m®thodologique» a été élaboré par le MEEM, 

téléchargeable sur le ur site internet 1.  

Ce rapport méthodologique doit être obligatoirement vérifié  par un vérificateur agréé 

indépendant , qui établi un avis dõassurance raisonnable.  

 

Lõexploitant doit  fournir , en parallèle  du formulaire Excel , un rapport méthodologique répertoriant 

toutes les informations n®cessaires ¨ lõallocation de quotas, comme mentionné dans la Décision du 

27/04/2011, A rticle 7.7.  Ce rapport doit être ensuite vérifié par un vérificateur agréé  indépendant , 

et obtenir un avis dõassurance raisonnable.  

Lõ®tablissement de ce rapport m®thodologique a pour objectif dõ®viter tout double compte et 

dõassurer une coh®rence maximale dans lõ®valuation des ®missions. Pour cela, des niveaux 

dõexactitude et dõexhaustivit® les plus ®lev®s possibles sont requis. 

Ce rapport doit comporter diverses informations : description de lõinstallation, m®thode de 

compilation utilis®e, sources des donn®es, ®tapes des calculs, m®thode appliqu®e pour lõattribution 

des émissions aux différentes sous-installations. Une trame est proposée par le MEEM : « Guide pour 

lõ®tablissement du rapport m®thodologique», télécha rgeable sur le site du MEEM1.  

 

A noter  : Les termes ut ilisés ci -dessous sont expliqués tout au long de la notice.  

ü Description de lõinstallation 

Lõexploitant doit d®crire le mode de fonctionnement de son installation, en joignant, si possible,  

une carte présentant le rôle des différentes unités. Le découpage en sous -installations doit être 

renseigné et justifié ( Paragraphe 2. 1). Il est recommandé de joindre le plan de surveillance de 

lõinstallation pour cette section.  

 

ü Cas des sous-installatio ns avec benchmark produit ( Paragraphe 2.1.2.1 ) 

Au sein de cette section, lõexploitant doit renseigner les sources des donn®es de production utilis®es 

pour le calcul avec benchmark produit , mais ®galement les consommations dõ®nergie et ®missions 

correspondantes pour la sous-installation concernée . Si certaines données viennent à manquer, les 

hypothèses retenues pour pallier ce manque doivent être explicitées.  

 

Cas particuliers :  

- En cas de production dõun produit avec consommation partielle dõ®lectricit® : la  méthode 

de quantification de la part dõ®lectricit® attribu®e ¨ la sous-installation doit être détaillée.  

- En cas de détermination de la capacité initiale autrement que par des données mensuelles  : 

la procédure utilisée pour la vérification expérimentale do it être documentée.  

                                                 

1http://www.developpement -
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_pour_l_etablissement_du_rapport_methodologique.pdf  
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_pour_l_etablissement_du_rapport_methodologique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_pour_l_etablissement_du_rapport_methodologique.pdf
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- En cas de changement de capacité durant la période 2005 -2011 : prouver que cette 

modification est bien significative ( Paragraphe 4 ) et expliciter le calcul du facteur 

historique dõutilisation de la capacit®.  

- En cas de fonctionnement in férieur à deux années civiles, le facteur appropri® dõutilisation 

de la capacité doit être explicité.  

 

ü Cas des sous-installations avec benchmark chaleur ( Paragraphe 2.1.2.2 ) 

Au sein de cette section, lõexploitant doit renseigner les sources des donn®es utilisées pour la 

comptabilisation de la chaleur utilis®e (compteurs dõ®nergie thermique, mesure de la chaleur 

importée), mais également la méthode utilisée pour répartir cette chaleur selon les sous -

installations, exposées, ou non, à un risque de fuite de ca rbone. Si certaines données viennent à 

manquer, les hypothèses retenues pour pallier ce manque doivent être explicitées.  

 

Cas particuliers :  

- Si la chaleur nõest pas mesurable, lõexploitant doit fournir des documents justifiant de la 

quantité de chaleur pro duite, import®e ou export®e. Si cette approche nõest pas non plus 

envisageable, se r®f®rer ¨ lõArticle 7.8 de la D écision du 27/04/2011 , permettant de 

calculer une valeur dõapproximation.  

- Lorsque de la chaleur mesurable est importée, expliciter la méthode  de répartition 

(installation SEQE/non-SEQE : Paragraphe 2.1.2.2 ). En cas dõexportation vers une 

installation non -SEQE, indiquer le statut dõexposition au risque de fuite de carbone. Pour 

lõexportation de chaleur vers des m®nages priv®s, expliquer la m®thode de détermination 

des émissions associées. 

- En cas de détermination de la capacité initiale autrement que par des données de 

production de chaleur mensuelles  : la procédure utilisée pour la vérification expérimentale 

doit être documentée.   

- En cas de changement de capacité durant la période 2005 -2011 : prouver que cette 

modification est bien significative ( Paragraphe 4 ) et expliciter le calcul du facteur 

historique dõutilisation de la capacit®.  

- En cas de fonctionnement inférieur à deux années civile s, le f acteur appropri® dõutilisation 

de la capacité doit être explicité.  

 

ü Cas des sous-installations avec benchmark combustible s (Paragraphe 2.1.2.3 ) 

Au sein de cette section, lõexploitant doit renseigner les sources des donn®es utilis®es pour la 

comptabilisatio n des combustibles (compteurs,  mesure de la chaleur importée  si concerné), mais 

également la méthode utilisée pour répartir ces combustibles selon les sous -installations, exposées, 

ou non, à un risque de fuite de carbone. Si certaines données viennent à ma nquer, les hypothèses 

retenues pour pallier ce manque doivent être explicitées.  

 

Cas particuliers :  

- Dans le cas de deux sous-installations, lõune avec benchmark chaleur, lõautre combustible, 

détailler la méthode de comptabilisation des consommations afin dõassurer lõexhaustivit® du 

comptage et lõabsence de double-comptage. 

- En cas dõexportation de chaleur vers des installations non-SEQE : expliquer comment a été 

d®termin® le statut dõexposition au risque de fuite de carbone de lõinstallation 

importatrice.  Pour lõexportation de chaleur vers des m®nages priv®s, expliquer la m®thode 

de détermination des émissions associées. 

- En cas de détermination de la capacité initiale autrement que par des données de 

production de chaleur mensuelles  : la procédure utilisée pour la vérification expérimentale 

doit être documentée.   
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- En cas de changement de capacité durant la période 2005 -2011 : prouver que cette 

modification est bien significative ( Paragraphe 4 ) et expliciter le calcul du facteur 

historique dõutilisation de la capacité.  

- En cas de fonctionnement inférieur à deux années civiles, le facteur appropri® dõutilisation 

de la capacité doit être explicité.  

- Si la sous-installation comprend de la mise en torchères pour raison de sécurité  : justifier 

les raisons et documenter la méthode de quantification des consommations de 

combustibles.  

 

ü Cas des sous-installations avec émissions de procédé (Paragraphe 2.1.2.4 ) 

Au sein de cette section, lõexploitant doit renseigner les types dõ®missions concern®es, en se 

référant aux catégo ries mentionnées dans la Décision du 27/04/2011 , Article 3.h . La méthode 

utilisée pour répartir les émissions, selon les sous -installations exposées, ou non, au risque de fuite 

de carbone, doit être détaillée, incluant la liste des codes PRODCOM des produits concernés. Si 

certaines données viennent à manquer, les hypothèses retenues pour pallier ce manque doivent être 

explicitées.  

 

Cas particuliers :  

- En cas de détermination de la capacité initiale autrement que par des données mensuelles  : 

la procédur e utilisée pour la vérification expérimentale doit être documentée.  

- En cas de changement de capacité durant la période 2005 -2011 : prouver que cette 

modification est bien significative ( Paragraphe 4 ) et expliciter le calcul du facteur 

historique dõutilisation de la capacité.  

- En cas de fonctionnement inférieur à deux années civiles, le facteur appropri® dõutilisation 

de la capacité doit être explicité.  

 

ü Cas de lõémission de gaz résiduaires (Paragraphe 3.2 .2 ) 

Cette rubrique concerne uniquement les exploitan ts ayant trouvé dans leur installation des 

®missions de gaz r®siduaires qui sont en dehors du p®rim¯tre dõune sous-installation avec 

benchmark produit. Lõexploitant doit d®crire les combustibles et proc®d®s dont sont issus les gaz 

résiduaires, en identifia nt les parties de lõinstallation dont ils sont issus. La m®thode de 

détermination du PCI et de la composition en carbone de ces gaz doit être explicitée. Si certaines 

données viennent à manquer, les hypothèses retenues pour pallier ce manque doivent être 

explicitées.  

 

Cas particuliers :  

- Si la méthode de quantification par la mesure est non -applicable, il faut pouvoir 

documenter la quantification des gaz résiduaires produits, exportés ou importés.  

- En cas dõimportation de gaz r®siduaires, indiquer la m®thode de quantification de ces gaz.  

- En cas de recyclage, indiquer la méthode de quantification de ces gaz.  

 

ü Cas de lõ®lectricit® (Paragraphe 3.2 .2 ) 

Au sein de cette section, lõexploitant doit d®crire lõensemble des syst¯mes de mesure ou de 

quantification de la consommation dõ®lectricit® dans lõinstallation, et, le cas ®ch®ant, leur 

localisation. En cas de production dõ®lectricit®, lõexploitant doit indiquer le lieu dõo½ elle provient.  

 

La rédaction de c e rapport méthodologique est obligatoire . Cõest une pi¯ce indispensable que 
lõexploitant doit remettre avec le questionnaire.  

Le questionnaire et le rapport méthodologique, doivent être vérifiés par un  vérificateur agréé 
indépendant , et obtenir un avis dõassurance raisonnable.  
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2. Principes généraux  
 

LõESSENTIEL 

Un exploitant, soumis au SEQE-UE, peut recevoir une certaine quantité de quotas à titre gratuit. 

Ces quotas correspondent à une quantit® dõémissions de gaz à effet de serre.   

Pour déterminer le nombre de quotas gratuits quõun exploitant peut se voir allouer, un calcul est 

effectué à partir de ses donn®es dõactivit® (tonnes de produit, TJ , t  CO2 éq). Ces données 

dõactivit® sont ensuite traduites en quotas alloués  grâce à des « référentiels  », eux-mêmes définis 

au niveau européen. Ces référentiels sont au nombre de quatre  : référentiel produit s, chaleur, 

combustible s et émissions de procédé .  

Chaque exploitant doit pouvoir inclure son installation au sein dõun de ces r®f®rentiels, ou, si 

besoin, diviser son installation en sous -installations, correspondant à ces référentiels.  Cette 

cat®gorisation de lõinstallation en r®f®rentiels a pour objectif dõassurer lõexhaustivité  de 

comptabilisation des sources dõémissions, en évitant tout double compte  et en incitant à la 

réduction dõ®missions. 

En fonction de son degr® dõexposition au risque de fuite de carbone , c'est-à-dire de son degré 

dõexposition ¨ une forte concurrence internationale , notamment dans les pays où le SEQE-UE nõest 

pas appliqué, un exploitant se verra attribuer  plus ou moins de quotas à titre gratuit  au cours de la 

période.  

 

La  3ème période du SEQE-UE diffère des périodes précédentes sur plusieurs points. Désormais, le 

champ dõapplication est ®largi, de mani¯re à prendre en compte dõautres GES et dõautres 

secteurs . Un plafond unique dõ®missions européen a été mis en place, diminuant linéairement de 

1,74% par an jusquõen 2020 et au-delà.  

 

Le principe  général de ce système reste identique  : favoriser la r®duction dõ®mission dans des 

conditions économiquement efficaces et performantes. Un calcul particulier est effectué ex -ante 

pour les sites concernés, afin dõallouer une quantité de quotas permettant  de favoriser  lõatteinte 

des objectifs  de réduction .  

Ici, est exposée lõallocation de quotas à titre gratuit.   

A noter  : Aucun quota nõest allou® ¨ titre gratuit pour la production dõ®lectricit®.  
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2.1 Sous-installation s et benchmarks  

LõESSENTIEL 

Lõexploitant doit diviser son installation en une ou plusieurs sous-installations, relevant dõun des 

référentiels suivants, classés par ordre de priorité  :  

¶ Référentiel de produit  : « BM produit  », sinon :  

¶ Référentiel de chaleur  : « BMchaleur  », sinon :  

¶ Référentiel de combustibles : « BMcombustible  », sinon :  

¶ Référentiel émissions de procédé : « BMprocédés  ».  

Une sous-installation regroupe les intrants, les extrants et les ®missions correspondantes pour lõun 

des référentiels ci -dessus. 

Lõapplication de cette m®thode assure lõharmonisation et lõexhaustivit® dans lõallocation des 

quotas dõémissions, en évitant tout double -compte. 

 

 

2.1.1 Installation et sous -installation s 

Les sites concernés par le SEQE, soumis à obligation de déclaration, sont définis comme 

« installation s ». Dõapr¯s lõArticle 3.e de la Directive 2003/87/CE, une installation est définie selon 

les termes suivants :  

« Une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs activités indiquées à lõannexe I ainsi 

que toute autre activit® sõy rapportant directement qui est li®e techniquement aux activit®s 

exerc®es sur le site et qui est susceptible dõavoir des incidences sur les ®missions et la pollution è 

Une installation fictive illustre la dém arche tout au long du document, lõinstallation çKõESQUE-SEQE 

SA ».  

Chaque installation concernée est ensuite divisée en une ou plusieurs sous-installation s, définie s 

comme :   

« les intrants, les extrants et les émissions correspondantes  » 

 

relatifs à chaque r®gime dõallocation, appelés « référentiels  » ou « benchmarks », présentés plus 

bas.  

Ainsi, la définition du nombre  et du périmètre  de chaque sous-installation pour un site se fait 

relativement aux référentiels définis au paragraphe suivant. Le périmètre dõune sous-installation 

nõest pas n®cessairement défini par les limites physiques dõune unit®.  
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2.1.2 Les référentiels ð benchmarks  

Les définition s des référentiels sont inclues dans la Décision du 27/04/2011 (Art. 3(b),  3(c), 3(d) et 

3(h)) et dans lõArticle  R.229-5-1 du Code de lõenvironnement. 

Les r®f®rentiels, ou benchmark, sont des p®rim¯tres, ou modes dõallocation, dans lesquels viennent 

sõinscrire diff®rentes unit®s dõune installation. Au nombre de quatre, ils permettent de diviser une 

installation en s ous-installation s. Ces référentiels  sont listés par ordre hiérarchique ci -dessous :  

1. Référentiel de produit  : « BM produit  », si ce r®f®rentiel nõest pas applicable, trois options de 

repli existent  :  
 

2. Référentiel de chaleur  : « BMchaleur  », sinon :  

3. Référent iel de combustibles : « BMcombustible s », sinon :  

4. Référentiel émissions de procédé : « BMprocédé  ».  

La division du site en sous -installations ne se fait pas par choix de lõexploitant, mais 

uniquement sõil existe des modes dõallocation (benchmark)  différents.  

Au sein dõun site, plusieurs modes dõallocation peuvent coexister, mais une sous-installation nõest 

définie que par u n seul référentiel / benchmark. Lors de la définition des sous -installations, il est 

important de vérifier que  les sous-instal lations ne se recouvrent pas, que cela soit  en termes 

dõintrants, dõextrants ou dõ®missions. 

2.1.2.1  Le référentiel  de produit  

Les définitions proviennent de  lõArticle 3. b de la Décision du 27/04/2011.  

LõESSENTIEL 

Mon installation produit lõun des produits r®f®renc®s dans lõAnnexe I de la Décision 2011/278/UE 

du 27 avril 2011 .  

Jõapplique la valeur spécifique  du r®f®rentiel concern® ¨ mes donn®es dõactivit® (exprimées en 

tonnes de produit).  

 

Le premier référentiel à considérer est le référentiel produit  : « BMproduit  ».  

 

Pour chaque produit  défini à lõAnnexe I de la Décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 , le 

référentiel correspondant doit être appliqué . 

 

Pour chaque produit concern®, lõannexe pr®sente :  

¶ Le nom du référentiel produit  ;  

¶ La définition des produits inclus  ;  

¶ La définition des procédés et émissions inclus (limites du système)  ;  

¶ Lõexposition au risque de fuite de carbone. Attention,  ce critère a été modifié pour 2015. La 

liste est désormais consultable en  Annexe I de Décision du 27 octobre 2014 ;  

¶ La valeur du référentiel  (quotas/tonne) .  
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Exemple : Installation produisant d es tuiles  

On considère ici une installation fictive produisant des tuiles en terre cuite. Ci -dessous, un extrait 

de lõAnnexe 1 de la Décision 2011/278/UE du 27 avril 2011  : 

 

 

Figure 1 : Extrait de lõannexe 1 de la Décision 2011/278/UE du 27 avril 2011  

 

Le référentiel «  Tuiles » sõapplique aux tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 

1304:2005, excepté les tuiles «  bleu fumé  » et les accessoires.  

 

La sous-installation comprend «  tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés 

de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des 

produits,  séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de 

combustion ». La valeur retenue pour le référentiel est  : 

BM tuiles  = 0,144 quotas/t onnes de tuiles produites  

Attention  ! Lõexposition au risque de fuite de carbone a ®t® actualis®e avec la Décision du 27 
octobre 2014. Cette caractéristique doit ainsi être récupérée di rectement dans la liste établie par 
la Décision du 27 octobre 2014. 
 

 

Le schéma ci-dessous illustre  le périm ètre à considérer le plus souvent pour une sous-installation 

relevant du référentiel produit  :   

 

Figure 2 : Le benchmark produit  
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Ainsi, la valeur du référentiel produit englobe généralement toutes  les émissions liées à la 

production  : relatives à la chaleur, aux combustibles  utilisés, ainsi quõaux proc®d®s. Ces émissions 

ne devront donc pas faire lõobjet dõune allocation de quotas gratuits via un autre r®f®rentiel. 

Attention  ! Cas particuliers.  

ü Interchangeabilité combustibles/électricité  ð Article 14 de la Décision du 27/04/2011  

Pour certains procédés avec un référentiel produit , les émissions directes (donnant lieu à une 

allocation de quotas gratuits) et les émissions indirectes liées à la produ ction dõ®lectricit® (ne 

donnant pas lieu à une allocation de quotas gratuits ) sont interchangeables  : combustibles et/ou 

électricité peuvent être utilisés pour la production du même produit.  

Les procédés concernés sont listés en Annexe 1.2 de la Décision 2011/278/UE du 27 avril 2011.  

Pour ces procédés, la valeur du référentiel produit tient compte des émissions totales ,  c'est-à-dire 

à la fois des émissions directes (consommation de combustibles fossiles) et indirectes (induites par 

la consommation de combustibles fossiles lors de la production dõ®lectricit®).  

Cependant, au moment de lõallocation, seule la part des émissions directes  dans les émissions 

totales est consid®r®e, pour ®viter lõallocation gratuite de quotas ¨ la production dõ®lectricit®. Le 

calcul est effectué automatiquement au sein de lõoutil Excel, à partir des données entrées par 

lõexploitant. 

ü Vapocraquage - Article 1 1 de la Décision du 27/04/2011  

Ce cas particulier concerne la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée  (appelés 

HVC ð high value chemicals).  Lõallocation, pour les installations de ce type, est fond®e sur un calcul 

spécifique, te nant compte des ®missions li®es ¨ la production dõhydrog¯ne, dõ®thyl¯ne et de HVC.  

ü Chlorure de vinyle monomère  - Article 12 de la Décision du 27/04/2011  

Ce cas particulier concerne la production du chlorure de vinyle monomère (appelés «  CVM »).  

Lõallocation, pour les installations de ce type, est fondée sur un calcul spécifique, tenant compte de 

la consommation de chaleur li®e ¨ la combustion dõhydrog¯ne.  

 

2.1.2.2  Le référentiel  de chaleur  

Les définitions proviennent des Articles 3.c), e) et f) de la D écision du 27/04/2011 . 

LõESSENTIEL 

Je ne peux pas appliquer un référentiel produit à ma sous -installation, mais je peux définir une 

sous-installation au sein de laquelle la chaleur est mesurable , et non utilisée pour la production 

dõ®lectricit®.  

Jõapplique ¨ mes donn®es dõactivit® (en TJ de chaleur mesurable), l a valeur du référentiel de 

chaleur :  

62,3 quotas / TJ  

 

 

Pour les procédés consommant de la chaleur, et lorsque le référentiel de produit ne peut pas être 

appliqué, lõexploitant peut utiliser le référentiel de chaleur, sous certaines conditions  :  

¶ La chaleur est mesurable ;  

¶ La chaleur nõest pas utilis®e pour la production dõ®lectricit®. 
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Par chaleur mesurable, on entend  :  

« Flux thermique net 2 transporté via un milieu caloporteur dans des conduits ou canalisations , 

pour lequel un compteur dõ®nergie thermique3 est install® ou pourrait lõ°tre. » 

 

Le calcul de la chaleur nette est effectué via des mesures, des factures, la consommation de 

combustibles et un rendement mesuré ou par défaut.  

 

Le schéma ci-dessous illustre  le périmètre à considérer pour une sous -installation  relevant du 

référentiel de chaleur :  

 

Figure 3 : Le benchmark chaleur  

Attention  ! Cas particuliers.  

ü Les connexions techniques - Article 3.c de la Décision 2011/278/UE du 27 avril 2011   

Certaines installations poss¯dent des connexions techniques avec dõautres installations, incluant 

notamment des flux de chaleurs. Afin dõ®viter tout double compte, des règles ont été établies 

quant ¨ lõattribution de ces flux entre installations.  

On considère comme  « importée  » toute chaleur mesurable entrant dans les limites de 

lõinstallation, et comme ç exportée  » toute chaleur mesurable sortant de ces limites.  

Pour lõinstallation effectuant sa demande, est comptabilis®e :  

¶ la chaleur consomm®e par lõinstallation et produite par une installation couverte par le 

SEQE,  

¶ ou la chaleur produite par lõinstallation et consomm®e par une installation non couverte par 

le SEQE dans un autre but que la production dõ®lectricit®. 

A noter : Les flux dõ®nergie entre les sous-installations ne sont pas pertinents . 

La chaleur mesurable comptabilisée est appelée «  chaleur admissible  ». La chaleur mesurable non 

comptabilisée est appelée «  chaleur non -admissible  ». 

                                                 

2 Quantité de chaleur dans le f lux de chaleur  allant vers lõutilisateur moins la quantité de chaleur 
dans le flux de retour.  
3 Annexe MI-004 de la Directive 2004/22/CE , ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et 
enregistrer la quantit® dõ®nergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des 
températures.  
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Ci-dessous, un schéma récapitulant les r¯gles de comptabilisation en cas dõimportation et 

dõexportation de chaleur :  

 

Figure 4 : Comptabilisation des flux de chaleur en cas d'import et d'export  

 

ü Cas particulier de lõacide nitrique 

Toute chaleur produite par une installation ou sous-installation productrice dõacide nitrique est 

considérée comme chaleur non admissible .  

 

2.1.2.3  Le référentiel de combustible s 

Les d®finitions proviennent de lõArticle 3.d) de la D écision du 27/04/2011 .  

LõESSENTIEL 

Je ne peux appliquer ni un référentiel de produit, ni un référentiel  de chaleur à ma sous-

installation.  

Jõapplique ¨ mes donn®es dõactivit® (TJ de combustible), la valeur du référentiel de combustibles :  

56,1 quotas/TJ  

 

 

Exportation de chaleur

Installation SEQE 

effectuant la 

demande

Autre installation 

SEQE

Installation 

non-SEQE

Si référentiel de produit : chaleur 
mesurable déjà prise en compte.

Si référentiel de chaleur : chaleur 
mesurable qui doit être prise en 
compte.

Si référentiel de produit : la chaleur 
mesurable  exportée doit être retirée 
lors des calculs

Si référentiel de chaleur : la chaleur 
mesurable exportée ne doit pas être 
prise en compte.

Chaleur admissible

Chaleur non admissible

Importation de chaleur

Installation SEQE 

effectuant la 

demande

Si référentiel de produit : la chaleur 
mesurable importée est déjà prise en 
compte dans le référentiel produit.

Si référentiel de chaleur : la chaleur 
mesurable importée doit être prise en 
compte.

Si référentiel de produit : la chaleur 
mesurable importée doit être retirée 
lors des calculs.

Si référentiel de chaleur : la chaleur 
mesurable  importée ne doit pas être 
prise en compte.

Illustrations_SEQE3.pptx
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Pour les procédés consommant de la chaleur non mesurable, et lorsque les référentiel s de produit  

ou de chaleur  ne peu vent être appliqué s, lõexploitant peut utiliser le r®f®rentiel de combustibles, 

sous certaines conditions :  

¶ Le combustible nõest pas torch® (sauf pour raison de sécurité 4) ;  

¶ Le combustible nõest pas utilis® pour la production dõ®lectricit® ; 

¶ Le combustible est brûlé pour  :  

o la fabrication de produit  ;  

o le chauffage direct ou la production de froid  ;  

o ou pour produire de lõ®nergie m®canique non utilisée pour la production 

dõ®lectricit®.  

Le schéma ci-dessous illustre  le périmètre à considérer pour une sous -installation  relevant du 

référentiel combustible  :  

 

Figure 5 : Le benchmark combustible  

 

2.1.2.4  Le référentiel émissions de procédé  

Les d®finitions proviennent de lôArticle 3.h) de la Décision du 27/04/2011. 

LõESSENTIEL 

Je ne peux appliquer ni le référentiel de produit, ni le référentiel de chaleur, ni le référentiel  de 

combustibles à ma sous-installation. Cependant,  le proc®d® que jõutilise émet des gaz à effet de 

serre.  

Jõapplique ¨ mes donn®es dõactivit® (tonnes de CO2 équivalent), l a valeur du référentiel émissions 

de procédé :  

0,97 quotas/tonnes CO 2 équivalent  

 

                                                 

4 Mise en torchère pour des raisons de sécurité : combustion de combustibles pilotes et de quantités 

très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations 

atmosphériques, cette c ombustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les 

autorisations pertinentes de lõinstallation. Article 2.p - Décision du 27/04/2011.   
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Pour certains procédés, les émissions ne sont couvertes ni par un référentiel de produit, ni par un 

référentiel  de chaleur, ni par un référentiel  de combustible s.   

Dans ce cas l¨, lõexploitant peut utiliser le r®f®rentiel ®missions de proc®d®. Ces émissions sont 

class®es en trois cat®gories au titre de lõallocation des quotas gratuits :  

ü Type A : Émissions de GES couvertes par le SEQE, autres que CO2, produites hors des limites 

du syst¯me dõun r®f®rentiel de produit, ou 

ü Type B : Émissions de CO2 liées ¨ lõune des activit®s r®pertori®es dans le Tableau 2 ci-

dessous, ou 

ü Type C : Émissions de CO et de CO2 li®es ¨ lõune des activit®s répertoriées ci -dessous, aux 

fins de la production de chaleur (mesurable ou non) ou dõ®lectricit® (r¯gle particuli¯re de 

calcul) (dont gaz résiduaires).  

 

Activités concernées  

Réduction chimique ou  électrolytique 

des composés métalliques présents dans 

les minerais, concentrés et  matières 

premières secondaires.  

Synthèses chimiques dans lesquelles la matière 

carbonée participe à la réaction, quand 

lõobjectif principal est autre que la production 

de chaleur.  

Elimination des impuretés présentes 

dans les métaux et composés 

métalliq ues.  

Utilisation dõadditifs ou de mati¯res premi¯res 

contenant du carbone, quand lõobjectif 

principal est autre que la production de 

chaleur.  

Décomposition des carbonates, hors 

ceux utilis®s pour lõ®puration des 

fumées.  

Réduction chimique ou  ®lectrolytique dõoxydes 

m®talloµdes ou dõoxydes non m®talliques, tels 

que les oxydes de silicium et de phosphates.  

Tableau 2 : Activités référencées pour le référentiel émissions de procédé  
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2.1.2.5  Comment sélectionner le bon référentiel  ?  

 

Figure 6 : Arbre de décision référentiel  

On rappelle que p lusieurs référentiels peuvent être rencontrés dans une seule installation. 

Celle-ci sera alors découpée en sous -installations.   
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2.2 Les diff®rents facteurs du calcul dõallocation 

A noter  : Les facteurs présentés ici sont appliqués automatiquement  dans lõoutil Excel, si les 

conditions relatives à leur application sont remplies.  

 

LõESSENTIEL 

Lors du calcul de lõallocation de quotas ¨ titre gratuit, différents facteurs peuvent être appliqués   
selon les cas. Chacun présente des caractéristiques spécifiques et a été mis en place dans un but 
précis :  

- Le facteur lié  au risque de fuite de carbone  (CLEF) : pour diminuer progressivement 
lõallocation de quotas à titre gratuit, sans pénaliser les secteurs fortement soumis à 
concurrence ;  

- Le facteur linéaire  (LRF) : traduisant la diminution progressive du plafond dõ®mission 
européen ;   

- Le facteur de correction transsectoriel  (CSCF) : pour assurer la cohérence entre plafonds 
européen et quotas alloués gratuitement.  

 
Ci-dessous le tableau récapitulatif des valeurs de ces facteurs pour la période 2013 -2020 : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CLEF ð secteurs 
non exposés 

0,8000 0,7286 0,6571 0,5857 0,5143 0,4429 0,3714 0,3000 

CLEF ð secteurs 
exposés 

1 1 1 1 1 1 1 1 

CLEF ð aviation  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

LRF 1,0000 0,9826 0,9652 0,9478 0,9304 0,9130 0,8956 0,8782 

CSCF 0,9427 0,9263 0,9098 0,8930 0,8761 0,8590 0,8417 0,8244 

Tableau 3 : R®capitulatif des valeurs des facteurs de calcul pour lõallocation de quotas gratuits 

 
 

 

2.2.1 Risque de fuite de carbone  

La définition du CLEF (Carbone Leakage Exposure Factor) est inclue  dans lõarticle 10 bis, 

paragraphe 11, de la Directive 2003/87/CE  

Lõ®valuation du degr® dõexposition au risque de fuite de carbone permet dõadapter le nombre de 

quotas alloués à titre gratuit. Un secteur exposé recevra plus de quotas  à titre gratuit (100% de 

lõallocation calcul®e) quõun secteur non expos® (diminution lin®aire au fil du temps).  

Quõest-ce que le risque de fuite de carbone  ?   

La qualification de secteur sujet au risque de fuite  de carbone est effectuée à partir de la définition  

donnée dans lõArticle 10 bis de la Directive européenne 2003/87/CE, paragraphes 14 à 17.  

Les secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone sont ceux 

confrontés à une forte concurrence internationale, notamment dans des pays où des systèmes tels 

que le SEQE-UE nõexistent. Ce risque est estimé en fonction des coûts additionnels générés par la 

participation au SEQE-UE et de lõintensit® des ®changes commerciaux avec les pays non europ®ens. 
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Les installations concernées  

La liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone est 

établie dans la Décision 2010/2/UE , amendée par les Décisions 2011/745/ UE, 2012/498/UE,  

2014/9/UE et 2014/746/UE . Ainsi, à partir du 1er janvier 2015  et jusquõ¨ 2019, la liste à considére r 

est celle située en Annexe I de la Décision de la Commission du 27 octobre 2014.  

Côté pratique  : Afin de savoir si une installation ou sous -installation est soumise, ou non, à un risque 

important de fuite de carbone, deux cas doivent être différenciés  :  

ü La sous-installation rel¯ve dõun référentiel de produit  : le risque de fuite de c arbone est 

indiqué, par produit,  dans lõAnnexe I de la Décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014. 

Lõoutil Excel reporter a automatiquement  ce risque à partir du référentiel produit choisi.  

ü La sous-installation rel¯ve dõun référentiel de chaleur, de combustible s ou émissions de 

procédé  :  lõexploitant doit se munir de son code NACE ou PRODCOM afin de connaitre son 

degr® dõexposition au risque de fuite de carbone. Lõoutil Excel ®valuera automatique ment 

ce risque à partir de ces codes.  

A noter  : La liste des secteurs et sous-secteurs concernés pourra être de nouveau révisée durant 

la période 2013-2020.  

Attention  ! Cas particuliers  

ü Les flux de chaleurs ð Article 6 de la D écision 2011/278/UE du 27 avril 2011   

Pour les sous-installations relevant du référentiel de chaleur , produisant et exportant de la chaleur 

vers une installation non -SEQE, le flux de chaleur nõest pas considéré  comme exposé à un risque 

important de fuite de carbone.  

Cependant, si lõautorit® comp®tente (ici, le MEEM) ®tablit que lõinstallation consommatrice de 

chaleur est, elle, soumise ¨ risque important de fuite de carbone, lõinstallation produisant la 

chaleur est alors considérée comme exposée également à un risque important de fuite de carbone.  

ü Exemption de justification - Article 7.2 de la Décision 2011/278/UE du 27 avril 2011   

Lorsque 95% des intrants, extrants et des ®missions correspondantes dõune sous-installation avec 

référentiel de chaleur, de combustibles ou émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou 

sous-secteurs consid®r®s comme expos®s ¨ un risque important de fuite de carbone, lõexploitant 

peut °tre exempt dõobligation de communiquer les donn®es ®valuant ce risque.  

Il en va de même pour les sous-installations où 95% des intrants, extrants et des émissions 

correspondantes sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à 

un risque important de fuite de carbone.  

Cons®quences en terme dõallocation 

Ce facteur  de fuite de carbone  est appliqué pour les installations et sous -installation s non 

exposées à un risque important de fuite de carbone, chaque année de la période 2013 -2020. 

Lõobjectif est dõatteindre, en 2020, une allocation de quotas gratuits pour ces installations et sous -

installations de seulement 30% du référentiel , par rapport à 80% du référentiel en 2013. 

Pour les installations et sous -installation s exposées à un risque important de fuite de carbone , 

lõallocation de quotas gratuits provisoires cal culée pour cette 3 ème période est constant e chaque 

année de la période 2013-2020. 
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Cas particuliers :  

- Pour le secteur de lõaviation : 80% de quotas alloués gratuit ement ;  

- Pour les producteurs dõ®lectricit® : pas dõallocation de quotas gratuits. 

 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

              Fuite _carbone.xls 

Figure 7 : Récapitulatif de l'allocation relative à l'exposition au risque de fuite de carbone  

2.2.2 Le facteur linéaire  

Le facteur linéaire à appliquer se trouve en Annexe VI de la Décision du 27/04/2011. 

La quantit® de quotas d®livr®e chaque ann®e pour lõensemble de la Communaut® ¨ compter de 2013 

diminue de manière linéaire jusquõen 2020. Le facteur linéaire appliqué est de 1,74 % par rapport 

au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres . 

Dans les cas étudiés ici, à savoir nouveaux entrants, modifications significatives de capacité, et 

cessations partielles dõactivit®, ce facteur est appliqué dans la majeure partie d es cas pour 

déterminer la quantité de quotas alloués à titre gratuit à une installation. Seule exception : les 

installations sub issant une réduction significative de capacité ( Paragraphe 4 ).  

 

2.2.3 Le facteur de correction transsectoriel  

Le facteur  de correction transsectoriel est défini ¨ lôArticle 5, paragraphe 3 de la Décision du 

27/04/2011. 

Attention ! Dans les cas étudiés ici, à savoir nouveaux entrants, modifications significatives de 

capacit®, et cessations partielles dôactivit®, ce facteur ne concerne que les installations déjà en 

place (autorisées avant le 30 juin 2011), ayant subi une réduction significative de capacité 

(Paragraphe 4.) 

Dans les cas étudiés ici, à savoir nouveaux entrants, modifications significatives de capacité, et 

cessations partielles dõactivit®, ce facteur est appliqué à la place du facteur de réduction linéaire, 

dans le cas des installations déjà en place ayant subi une réduction de capacité. Ce facteur permet 

dõassurer une coh®rence au niveau de lõUnion europ®enne entre les quotas alloués gratuitement  et 

le plafond dõallocation de quotas.   
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3. Modalit®s dõallocation pour les nouveaux 

entrants  
 

Pour faciliter le remplissage du questionnaire, cette notice suit lõenchainement  des onglets  de 

lõoutil Excel.  

 

3.1 Qui sont les nouveaux  entrants  ? 

Les installations considérées comme « nouvel entrant  » sont définies dans lõArticle  3.h) de la 

Directive 2003/87/CE modifiée du 25 juin 2009 , et dans lõArticle R.229 -5-1 du Code de 

lõenvironnement. 

 

Sont considérés comme nouveaux entrants , appelés « greenfield  » ou « installation en site 

vierge  » :  

¶ Toute installation disposant dõune autorisation dõexploiter pour la premi¯re fois apr¯s le 30 

juin 2011, qui poursuit une ou plusieurs activités de lõAnnexe I de la Directive 2003/87/CE 

modifiée  (directive «  Quotas ») ; et  

 

¶ Toute installation qui entre à nouveau dans le SEQE, après avoir cessé de fonctionner, 

conform®ment ¨ la d®finition de la cessation totale dõactivit®, et qui re­oit sa nouvelle 

autorisation dõexploiter apr¯s le 30 juin 2011. 

La démarche à entreprendre est illustrée pour une installation fictive, «  Installation KõESQUE-SEQE 

SA », tout au long du document.   
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INSTALLATION KõESQUE-SEQE SA 

Lõinstallation SEQE consid®r®e ici :  

¶ Produit de la pâte à papier à partir de recyclés, du pap ier fin non couché et transforme des 

boîtes en carton  ;  

¶ Possède une chaudière de 25MWh, alimentée en gaz naturel  ;  

¶ R®cup¯re de la chaleur ¨ partir dõune autre installation SEQE, installation produisant 

®galement de lõ®lectricit®. 

 

Le schéma suivant résume le mode de fonctionnement de lõinstallation : 

 
 

Figure 8 : Illustration du f onctionnement de l'installation K'ESQUE-SEQE SA 
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3.2  Données générales à renseigner  ð Onglet 

A_InstallationData  

LõESSENTIEL 

INFORMATIONS À RENSEIGNER 

Les donn®es ¨ renseigner dans lõonglet A concernent :  

- Lõidentification, unique, de lõinstallation et des activit®s exerc®es en son sein ; 

- La confirmation du statut de nouvel entrant  de lõinstallation ; 

- La confirmation de son admissibilité  ¨ lõallocation de quotas ¨ titre gratuit ; 

- Lõidentification du découpage en sous-installations  par référentiel ( Paragraphe 2.1 .2 ) ;  

- La détermination des capacités installées initiales  (Paragraphe 3.2.4 ) ;  

- Lõ®num®ration des connexions techniques , du fait des r¯gles dõallocations diff®rentes qui 

les régissent (exemple pour la chaleur  : Paragraphe 2.1.2 ).  

Les informations relatives au vérificateur  de la demande sont nécessaires, car la demande doit 

obligatoirement être validée avant soumission.  

POURQUOI ? 

Toutes ces données permettent de définir le périmètre  dans lequel sõinscrit lõinstallation. De 

cette bonne d®finition d®coule lõexhaustivité  de la comptabilisation des émissions, tout en évitant 

les double-comptes. 

Attention  !  

Pour un nouvel entrant, si plusieurs sous -installations sont d®finies, lõexploitant doit d®terminer 

quelle sous-installation est considérée comme «  première sous -installation  ». Cette première 

sous-installation est celle déb utant son exploitation normale la  première ( Paragraphe 3.2.1 ). Les 

autres sous-installations sont considérées comme « extension significative de capacité  » et 

traitées dans le Paragraphe 4 .  

 

 

3.2.1 Données générales 

Les premières données à compléter sont répertoriées au sein de lõonglet A_InstallationData  - 

Section I.  

Tout dõabord, lõexploitant doit renseigner un certain nombre dõinformations générales relatives à 

son installation (d®nomination, identification, personnes ¨ contacteré) 

INSTALLATION KõESQUE-SEQE SA  

Ci-dessous, quelques exemples des informations requises, compl®t®es pour lõinstallation KõESQUE-

SEQE SA.   



NOTICE EXPLICATIVE SUR LES MODIFICATIONS DõALLOCATIONS DE QUOTAS DANS LE CADRE DE LA 3EME PERIODE DU SEQE-UE 

36 | CITEPA | Mai 2016  

 
 

 Figure 9 : Extrait des informations générales à remplir - non exhausti f  

Apr¯s avoir renseign® ces informations, lõexploitant s®lectionne, dans une liste déroulante déjà 

définie, les activit®s quõil exerce au sens de lõAnnexe I de la Directive SEQE-UE. Si possible, les 

activités doivent être classées en fonction de leurs émissions directes, en commençant par 

lõactivité  produisant la quantité la plus élevée  dõ®missions directes. 

INSTALLATION KõESQUE-SEQE SA   

La capture ci -dessous correspond aux activit®s de lõinstallation KõESQUE-SEQE SA. 

 
Figure 10 : Données relatives aux activité s de l'installation KõESQUE-SEQE SA 

 

 

3.2.2 Données spécifiques aux nouveaux entrants  

Apr¯s avoir rempli les informations g®n®rales de lõinstallation, les nouveaux entrants renseignent 

diverses données plus spécifiques. Les sections concernées sont détaillées ci -dessous. 

ü Section II.1 Informations relatives à la présente demande  

Au sein de cette section, lõexploitant doit r®pondre ¨ plusieurs questions, permettant dõindiquer sõil 

doit bien être considéré comme nouvel entrant.  

A noter  : Pour un nouvel entrant, lõinstallation nõest pas int®gr®e dans les mesures dõex®cution 

nationales  (NIM) et est considérée comme une installation en site vierge.  

ü Section II.2 Admissibilité au bénéfice de quotas à titre gratuit  

Différents critères sont vérifiés au sein de ce paragraphe , afin de v®rifier si lõexploitant peut 

effectivement b®n®ficier dõune allocation de quotas à titre gratuit.   

Pour rappel : les producteurs dõ®lectricit® ne peuvent pas b®n®ficier dõune allocation de quotas 

gratuits  au titre de leur production dõ®lectricit® (mais peuvent en bénéficie r au titre de leur 

chaleur produite) . Il en va de même pour les installations de captage, transport et stockage de CO 2 

(CCS). Enfin, les installations productrices de chaleur sont soumises à des règles spécifiques 

dõallocation pour ces flux (Paragraphe 2.1 .2.2 ).  
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ü Section II.3 Information sur le vérificateur ayant validé la demande  

On rappelle que l a demande doit être vérifiée par un vérificateur agréé indépendant.  

Toutes les informations relatives au vérificateur de la demande sont à renseigner dans cette 

section.  

ü Section A.IV  : Description de la demande  

Dans cette section, lõexploitant renseigne le d®coupage quõil a effectu® en ç sous-installations  », 

relatif aux référentie ls présentés au Paragraphe 2.1.2.  

Important  !  

Si lõinstallation est une installation en site vierge, il faut indiquer, dans la derni¯re colonne, quelle 

sous-installation est la première à débuter une exploitation normale . La détermination de cett e 

date de d®but dõexploitation normale est expliqu®e au Paragraphe 3.2.1  de la présente notice.  

Seule la sous-installation qui débute son exploitation normale la première est considérée comme 

nouvel -entrant . Si dõautres sous-installations sont définies, elles seront traitées comme 

« extension significative de capacité  » (Paragraphe 4 ).  

 

A noter  : Si plusieurs sous-installations d®butent le m°me jour, choisir lõune dõentre elles. 

 

ü Section A.V  : Détermination de la capacité installée initiale  

Lõexploitant doit entrer, pour chaque sous-installation, la capacité initiale nécessaire au calcul du 

niveau dõactivit®.  

Pour la première sous -installation  qui d®bute lõexploitation normale, la capacité installée initiale 

sera reprise automatiquement à partir des données saisies dans les feuilles F ou G (Paragraphe 

3.2. 4).  

En tant que nouvel entrant, les capacités initiales des autres sous -installations sont établie s 

automatiquement à zéro . Ces sous installations seront considérées comme des extension s 

significatives de la capacité  (Paragraphe 4 ).  

ü Section A.VI  : Liste des connexions techniques  

Lõexploitant doit renseigner ici les informations pertinentes pour lõidentification des connexions 

techniques ¨ son installation. Lõobjectif est de garantir la cohérence des données communiquées et 

dõéviter tout double compt e dans les donn®es relatives ¨ lõallocation.  

Il existe trois types de connexions techniques  :  

- La chaleur mesurable ;  

- Les gaz résiduaires ;  

- Le CO2 transféré, pour les activités CCS (captage et stockage de carbone).  

Seuls sont concernés les cas dans lesquels ces connexions techniques franchissent les limites  de 

lõinstallation.  

Pour rappel  :  

On nomme « importation  è le fait quõun flux entre dans les limites de lõinstallation ¨ laquelle se 

rapport e la présente déclaration, et par «  exportation  è le fait quõun flux sorte de ces limites. 
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Le statut de lõinstallation connect®e est ¨ renseigner (SEQE, non-SEQE, production dõacide nitrique, 

réseau de distribution de chaleur), car des règles différente s peuvent être appliquées ( Paragraphe 

2.1.2.2 pour les flux de chaleur mesurable).  

 

Attention  !  

Lorsque lõautre installation impliqu®e est soumise au SEQE, un tableau supplémentaire, situé en 

dessous du précédent, est à renseigner : num®ro GIDIC de lõinstallation, personne ¨ contacter, e-

mail, téléphone.  

INSTALLATION KõESQUE-SEQE SA 

Apr¯s avoir rempli les informations g®n®rales de lõinstallation, en tant que nouvel entrant, 

lõinstallation KõESQUE-SEQE SA complète la section «II. Informations relatives à la présente 

demande », de la manière suivante  :   

 

Figure 11 : Informations relatives à la présente demande  

 

Renseigne les onglets à remplir en fonction de la situation indiquée  

 

Section A.IV  : Description de la demande  

Dans cette section, lõexploitant renseigne le d®coupage quõil a effectu® en « sous-installations  », 

relati vement aux référentiels concernés.  

Ci-dessous lõarbre de décision, présenté à la fin du Paragraphe 2.1.2 , appliqu® ¨ lõinstallation 

KõESQUE-SEQE SA pour effectuer ce découpage  :  
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Figure 12 : Sélection des référentiels  

 

Lõinstallation KõESQUE-SEQE SA est découpée en trois sous -installations  :  

- Deux sous-installations avec référentiel  de produit , exposées à un risque de fuite de 
carbone ;  

- Une sous-install ation avec référentiel de chaleur, non exposée à un risque de fuite de 
carbone.   

Important  !  

Pour le référentiel de chaleur, il est important de noter que la chaleur import®e provient dõune 
installation SEQE : cette chaleur sera bien comptabilis®e. Cependant, cette chaleur nõest pas 
exposée à un risque important de fuite de carbone (Paragraphe 2.2 ).  
 
Ces trois sous-installations sont à renseigner dans le tableau correspondant ci -dessous :  

Important  !  

Structure du tableau  :  

ü Les lignes 1 à 10 correspondent à des référentiels de produits  ;  

ü Les lignes 11 et 12 correspondent au référentiel de chaleur  : avec ou sans risque de 

fuite de carbone  ;  

ü Les lignes 13 et 14 correspondent au référentiel de combustibles  : avec ou sans risque 

de fuite de carbone  ;  

ü Les lignes 15 et 16 correspondent au réfé rentiel émissions de procédé: avec ou sans 

risque de fuite de carbone.  
 

 
Figure 13 : Liste des sous -installations de K'ESQUE-SEQE SA 
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Important  :  

Lõordre dans lequel les sous-installations sont classées est essentiel. Cet ordre est défini au sein de 

lõonglet C_StartingDate, en fonction de s dates de d®but dõexploitation normale (Paragraphe 

3.2.1 ).  

Ce classement est  à effectuer impérativement en premier lieu .  

 

Pour lõinstallation KõESQUE-SEQE SA : Cõest la sous-installation relative au référentiel de produit 

« Pâte à papier à partir de recyclés  » qui at teint son exploitation normale la  première ( Paragraphe 

3.2.1 ).  

 

Section A.V  : Détermination de la capacité installée initiale  

Lõexploitant doit rentrer, pour chaque sous-installation, la capacité initiale nécessaire au calcul du 

niveau dõactivit®. En tant que nouvel entrant, la capacit® initiale de ces sous-installations doit être 

établie à  zéro .  Celle de la première  sous installation  sera récupérée automatiquement, suite au 

remplissage dõautres onglets. 

 
Figure 14 : Capacités installées initiales  

Section A.VI  : Liste des connexions techniques 

Pour lõinstallation KõESQUE-SEQE SA, de la chaleur mesurable e st importée depuis une installation 

SEQE. Le formulaire rempli est le suivant  :  

 
Figure 15 : Connexions techniques  

A noter  : Pour le type dõentit®, connexion et direction du flux, les informations à renseigner  

sont déjà présent®es sous forme de choix, au sein dõune liste déroulante. La seule entrée brute est 

la d®nomination de lõentit®.  
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3.3 Paramètres clés pour le calcul des allocations  

Apr¯s avoir renseign® les informations g®n®rales relatives ¨ lõinstallation dans lõonglet A, différents 

paramètres techniques sont déterminés au sein des autres onglets.   

3.3.1 Date du d®but de lõexploitation normale - Onglet 

C_StartingDate  

LõESSENTIEL 

DESCRIPTIF 

Cet onglet doit être rempli avant  les onglets D, E, F, G ou H.  

Lõonglet C permet de d®terminer la date de d®but de lõexploitation normale pour toute 

lõinstallation. Cette date est d®finie par la première sous -installation  atteignant son début 

dõexploitation normale.  

La date de d®but dõexploitation normale correspond au premier jour  dõune p®riode de 90 jours 

durant laquelle la sous -installation dépasse, en moyenne, 40% de sa capacité.  

INFORMATIONS À RENSEIGNER 

Pour déterminer cette  date, lõexploitant doit entrer, pour chaque sous-installation  :  

- La capacité nominale  ;  

- Le cycle de production  ;  

- La date de d®but de lõexploitation technique (à ne pas confondre avec la date de début 

de lõexploitation normale) ; 

- Les donn®es dõactivit® journalières  (tonnes de produit , TJ, t  CO2 éq).  

Un calcul est effectué automatiqueme nt  par lõoutil, d®taill® dans cette section.  

Ci-dessous, un récapitulatif des paramètres à considérer  :  

Périmètre  

La 1ère sous-installation à atteindre 40% de sa capacité de 

fonctionnem ent dans la période de 90 jours , est prise comme 

référence pour la date de d®but dõexploitation normale. 

Cycle de production  

Cycle continu Ą 90 jours 

Cycle discontinu Ą 90 jours divisés en cycles de production                              

typiques sectoriels  

Capacité nominale  
Bas®e sur les garanties du fournisseur de lõ®quipement, des rapports 

de projet, des données de performance, etc.  

Tableau 4 : Paramètres à considérer pour la détermination du début de l'exploitation normal e 

POURQUOI ? 

D®terminer correctement cette date de d®but dõexploitation normale est crucial  car :  

- La demande ne peut être effectuée quõapr¯s cette date ;  

- La demande doit être soumise au plus tard  un an après cette date  ;  

- La quantité de quotas  alloués en dépendra.  
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3.3.1.1  Présentation  et définition  

Le premier paramètre clé à déterminer est la date du d®but de lõexploitation normale. Cette date 

sert de point de r®f®rence pour calculer lõallocation de quotas à titre gratuit et doit être évaluée en 

premier lieu  lors du remplis sage du questionnaire.  

Évaluer correctement ce param¯tre rev°t un int®r°t capital pour lõallocation car : 

¶ Toute demande doit être formulée après le début de son exploitation normale ( Articles 17, 

20 et 21 des CIMs) ;  

¶ Toute demande doit être introduite dans un délai dõun an  à compter du début de 

lõexploitation normale ; 

¶ La quantité de quotas  allou®s ¨ titre gratuit d®pend de la date de d®but de lõexploitation 

normale.  

DÉFINITION 

D®but de lõexploitation normale: le début de lõexploitation normale est le 1er jour dõune p®riode 

continue de 90 jours durant laquelle lõinstallation fonctionne ¨ 40% au moins de la capacit® pour 

laquelle lõ®quipement est con­u. 

Article 3.n) de la D écision 2011/278/UE, Article R.229 -5-1 du Code de lõenvironnement 

 

Le calcul à effectuer est le suivant  :  

Somme des niveaux d'activit® journaliers sur 90 jours

Capacit® nominale ķ 90
365

 0,4 

 

A noter  : Le niveau dõactivit® journalier ne doit pas n®cessairement d®passer 40% de la capacit® 

nominale chaque jour  de la période de 90 jours.  

La « capacité nominale  è est la capacit® pour laquelle lõ®quipement est con­u. Elle doit être basée 

sur les garanties du fournisseur de lõ®quipement, des rapports de projet, des donn®es de 

performance, etc.  Les documents utilisés pour la détermination de cette capacité nominale sont à 

ajouter au dossier de demande, en tant que pièces justificatives.  

Attention  !  

La capacité nominale ne correspond pas à la capacité maximale. Il ne faut pas confondre  :  

¶ La puissance thermique n ominale , qui correspond à la  puissance thermique fixée et 

garantie par le constructeur  pouvant être délivrée en marche continue  ; et  

¶ La puissance thermique maximale , qui correspond à la p uissance thermique maximale 

pouvant être délivrée en marche continue . 

Cõest la puissance thermique nominale  qui doit être récupérée , et non maximale.  

Le d®but de lõexploitation normale doit °tre v®rifi® par un vérificateur agréé indépendant , et 

approuvé par la suite par la DREAL .   

A noter  :  Le calcul est effectu® automatiquement par lõoutil Excel, ¨ partir des donn®es 

dõactivit® journali¯res saisies par lõexploitant.   
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ILLUSTRATION DU CALCUL DE LA DATE DE D£BUT DõEXPLOITATION NORMALE 

Ci-dessous, un exemple qui illustre le calcul de la date de d®but dõexploitation normale.  

Donn®es dõactivit® pour une sous-installation avec référentiel de produits  :  

NA : « Niveau dõactivit® » 

Jour  NA 
(t)  

Jour  NA 
(t)  

Jour  NA 
(t)  

Jour  NA 
(t)  

Jour  NA 
(t)  

Jour  NA 
(t)  

1 100 21 100 41 150 61 150 81 500 101 600 

2 100 22 100 42 150 62 150 82 500 102 600 

3 100 23 100 43 150 63 300 83 500 103 600 

4 100 24 100 44 150 64 300 84 500 104 600 

5 100 25 100 45 150 65 300 85 500 105 600 

6 100 26 100 46 150 66 300 86 500 106 600 

7 100 27 100 47 150 67 300 87 500 107 600 

8 100 28 100 48 150 68 300 88 500 108 600 

9 100 29 100 49 150 69 300 89 500 109 600 

10 100 30 100 50 150 70 300 90 500 110 600 

11 100 31 150 51 150 71 300 91 500 111 600 

12 100 32 150 52 150 72 300 92 500 112 600 

13 100 33 150 53 150 73 300 93 500 113 600 

14 100 34 150 54 150 74 300 94 500 114 600 

15 100 35 150 55 150 75 300 95 600 115 600 

16 100 36 150 56 150 76 300 96 600 116 600 

17 100 37 150 57 150 77 500 97 600 117 600 

18 100 38 150 58 150 78 500 98 600 118 600 

19 100 39 150 59 150 79 500 99 600 119 600 

20 100 40 150 60 150 80 500 100 600 120 600 

Tableau 5 : Illustration du calcul de la date de début d'exploitation normale  

 

Capacité nominale de la sous-installation  :  240 000 tonnes.  
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Le jour 1 (J1) , correspond au démarrage de lõexploitation technique  de la sous-installation.  

Attention  !  Le d®marrage technique ne correspond pas forc®ment au d®but dõexploitation normale 

de la sous installation.  

 

A partir de ces données, journalières , la date de d®but dõexploitation normale d®termin®e 

automatiquement  par lõoutil Excel est le  jour 12 . En effet sur la période du J12 au J101, la sous -

installation atteint 40,7% de sa capacité nominale.  

 

Règles particulières  :  

ü Pour une installation comportant plusieurs sous -installations  

Sõil existe plusieurs sous-installations, la 1 ère date de d®but dõexploitation normale d®termin®e est 

retenue pour toute lõinstallation. Ainsi, cõest le d®marrage ayant lieu le plus t¹t qui d®termine la 

date de d®but dõexploitation normale de toute lõinstallation.  

La (les) sous-installation(s) qui comme nce(nt) leur exploitation normale après cette date est  (sont) 

une (des) nouvelle(s) sous-installation(s), qui est  (sont) traitée(s) comme une  (des) extension(s) de 

capacité.  Ce cas est traité au Paragraphe 4.   

ü Pour une installation avec des cycles de production discon tinus  

La d®termination du d®but de lõexploitation normale est fond®e sur des mesures prises tout au long 

dõune p®riode continue de 90 jours. Cependant, certaines installations fonctionnent en cycles de 

production discontinus. Dans ce cas particulier, les 90 jours à considérer sont divisés en cycle de 

production, spécifiques au secteur concerné.  

Exemple : Une installation fonctionne 5 jours par semaine. La période de 90 jours à considérer 

correspond à 18 cycles consécutifs de 5 jours.  

RÉCAPITULATIF ð CÔTÉ PRATIQUE 

Il est très important de remplir cet onglet C pour déterminer quelle est la 1ère  sous-installation .  

Les dates de d®but dõexploitation normale de chaque sous-installation doivent être déterminées de 

la manière décrite précédemment, afin de repérer quelle sous -installation démarre le plus tôt.  

Le calcul est effectué automatiquement  par lõoutil, ¨ partir des donn®es dõactivit® journali¯res 

saisies par lõexploitant.  

Cette sous-installation est appelée  « première sous -installation dõune installation en site 

vierge  » et doit toujours être placée en première  lorsque les sous-installations sont décrites une à 

une. 

La « première sous-installation dõune installation en site vierge » est la seule considérée comme 

« nouvel entrant  », cas traité dans ce paragraphe.  Si dõautres sous-installations s ont définies, ce 

sont alors des « extensions significatives de capacités  », traitées dans le  Paragraphe  4. 

 

3.3.1.2  Structure de lõonglet de calcul  

Le calcul du d®but dõexploitation normal est effectu®, dans le questionnaire Excel, au niveau de 

lõonglet C_StartingDate. Cet onglet comporte une section dédiée pour chaque sous -installation 

définie au préalable. Dans chaque section, il est demand® ¨ lõexploitant de renseigner les 

paramètres suivants :   
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ü La capacité nominal e de la sous-installat ion concernée  

Cette capacité doit être déterminée sur la base de la documentation relat ive au projet et des 

valeurs garanties communiquées par le fournisseur. La documentation pertinente peut consister en 

des rapports (annexés au projet), des fiches, des valeurs de performance maximales garanties.  

ü Le cycle d e production  

Présenter un cycle de production continu signifie que le niveau dõactivit® de la sous-installation 

concernée a été chaque jour supérieur à zéro pendant une période continue de 90 jours.  

Dans le cas o½ le cycle de production habituel du secteur nõest pas continu sur une p®riode de 90 

jours, les cycles de production sectoriels sont additionnés pour constituer une période de 90 jours.  

ü La date du débu t de lõexploitation technique 

Cela correspond à la date à laquelle la sous-installation a  commencé à fonctionner . Cette date peut 

°tre diff®rente de la date de d®but dõexploitation normale que lõon cherche ¨ ®valuer ici.  

ü Les donn®es dõactivité journalières relatives à  la sous-installation concern ée 

Dans le tableau r®pertoriant les donn®es dõactivit® journali¯res, il est possible de remplir jusquõ¨ 5 

mois dõactivit® (correspondant ¨ 150 jours). En effet, la sous -installation doit avoir dépassé une 

moyenne de 40% de la capacité nominale sur une période de 90 jours consécutifs. Ainsi, la date du 

d®but dõexploitation technique peut °tre diff®rente de celle de d®but dõexploitation normale, car 

la sous-installation peut nécessiter plus de 90 jours pour atteindre cette moyenne.  

 

Attention  !  

Comme mentionné précédemment, c es calculs permettent de déterminer quelle sous -installation 

atteint en premier  son niveau dõexploitation normale (si les sous-installations atteignent ce niveau 

¨ des dates diff®rentes), ce qui d®termine la date de d®but de lõexploitation normale pour 

lõensemble de lõinstallation. Il est important dõeffectuer ce calcul en amont du remplissage du 

questionnaire  car cela permet de classer les sous-installations  par ordre de démarrage 

dõexploitation normale.  

 

Les calculs pour détermin er la dat e de d®but dõexploitation normale sont effectués 

automatiquement  par lõoutil dans la section concernée.  

INSTALLATION KõESQUE-SEQE SA 

Onglet C_StartingDate  

Les informations ¨ connaitre pour lõinstallation  KõESQUE-SEQE SA sont les suivantes :  

Paramètres 
Pâte à papier à 

partir de recyclés  
Papier fin non couché 

Sous-installation avec 

référentiel chaleur, non 

CL** 

 

Capacité nominale 

 

240 000 Adt*/an  

 

200 000 Adt*/an  50 TJ/an 

Démarrage 

technique de 

lõinstallation 

05/05/2013  05/05/2013  05/05/2013  

Figure 16 : Données nécessaire pour déterminer la date de début d'exploitation normale  

*Adt : Air dry ton  

**CL : carbon leakage / non -CL : non exposé à un risque important de fuite de carbone  
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La première section concerne la sous-installation «Pâte à partir de papier recyclé  » :

 

Figure 17 : Extrait des informations pour la 1ère sous -installation  

Lõexploitant remplit ensuite les donn®es dõactivit® journalières . Pour la sous-installation «  Pâte à 

papier », le démarrage technique a lieu le 05/05/2013 . Les données sont renseignées sur 150 jours.  

Ci-dessous, un extrait  :  

 
Figure 18 : Données d'activités Pâte à papier  à partir de recyclés  

Le calcul automatique nous donne le résultat suivant  :  

 
Figure 19: Illustration du début de l'exploitation normale  

La date de d®but dõexploitation normale est le 16/05/2013  (à ne pas confondre avec la date du 

d®but de lõexploitation technique  du 05/05/2013).  
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On ®value de la m°me mani¯re la date de d®but dõexploitation normale pour les deux autres sous-

installations, afin de vérifier s i la première est bien la sous -installation «  Pâte à partir de papier 

recyclé ». Les données renseignées, après calcul automatique , on obtient les dates suivantes  :  

¶ Pour le papier fin  non couché  : 31/05/2013 , date ultérieure à celle de la première sous -

installation . Elle sera trait®e en tant quõextension significative de capacit®. 

¶ Pour le référentiel chaleur  : 23/05/2013 , date ultérieure à celle de la première sous -

installation. Elle sera trait®e en tant quõextension significative de capacit®. 

 

ATTENTION : Si les dates des sous-installations autres que celle entrée en tant que «  première 

sous-installation  » précèdent celle de la première  : lõordre doit °tre modifi®. 

 

 

 

3.3.2 Emissions - Onglet D_Emissions 

LõESSENTIEL 

DESCRIPTIF 

Lõonglet D permet de  répartir les émissions totales de lõinstallation par sous-installation.  En 

particulier, cet onglet aide à la définition des émissions relatives aux sous -installations avec 

référentiel émissions de procédé .  

INFORMATIONS À RÉCUPÉRER 

Lõexploitant doit renseigner, en séparant les périodes avant/après  la date de d®but dõexploitation 

normale (d®finie ¨ lõonglet C) : 

- Les émissions totales  de lõinstallation, qui correspondent aux émissions vérifiées par le 

vérificateur agréé indépendant .  

- Lõintrant ®nerg®tique total lié aux combustibles.  

La période à renseigner pour la première sous -installation  (nouveaux entrants) est de 3 mois .  

Lõexploitant doit ensuite r®partir ces ®missions par sous-installation (en pourcentage ou valeur 

absolue). 

POURQUOI ? 

Pour les nouveaux entrants, il est possible dõobtenir une allocation de quotas supplémentaire , 

fondée sur les émissions historiques  pour la p®riode avant la date de d®but dõexploitation 

normale.  

Pour les sous-installations relevant du référentiel émissions de procédé , et produisant des gaz 

résiduaires ,  cet onglet aide à la définitio n des émissions correspondantes (calcul spécifique).  

Plus généralement , ces informations sont nécessaires pour définir la contribution de chaque sous -

installation  aux émissions totales, afin dõassurer lõexhaustivité  de la comptabilisation et la 

cohérence  entre émissions totales / émissions par sous-installation.  

 

Les sous-sections à remplir sont détaillées ci -dessous. 

 

 

 



NOTICE EXPLICATIVE SUR LES MODIFICATIONS DõALLOCATIONS DE QUOTAS DANS LE CADRE DE LA 3EME PERIODE DU SEQE-UE 

48 | CITEPA | Mai 2016   

ü Émissions directes de gaz à effet de serre totales et intrant énergétique total lié aux 

combustibles  

Les donn®es ¨ renseigner dans cet onglet concernent les ®missions de lõensemble de lõinstallation, 

ainsi que lõintrant ®nerg®tique total li® aux combustibles. Ces données doivent avoir été validées 

par un vérificateur agréé indépendant  et sont retrouvées d ans lõavis dõassurance de ce dernier. 

Pour les nouveaux entrants, deux tableaux sont à distinguer  :   

¶ Entrée des données mensuelles (émissions de CO2, N2O et PFC, intrant é nergétique total) à 

partir de la date de d®but dõexploitation normale;  

¶ Entrée des émissions produites avant le d®but de lõexploitation normale, émissions 

vérifiées de manière indépendante et expr imées en tonnes de CO2 éq, depuis le démarrage 

technique de lõinstallation. 

 

Période à renseigner :  

Pour la première sous-installation, les données précédentes doivent être complétées pour la 

période de référence de 90 jours .  

Pour les autres sous-installations, se référer au Paragraphe 4 .  

 

ü Attribution des émissions aux sous -installations      

Cette section permet  de déterminer les niveaux dõactivit® des sous-installations avec référentiel 

« émissions procédés  ». Pour cela, il faut pouvoir répartir les émissions entre les différentes sous -

installations.  

Tout dõabord, lõexploitant doit s®lectionner la m®thode dõattribution choisie : valeurs absolues ou 

pourcentages. 

Puis, lõexploitant entre  la part d es émissions en fonction des catégories suivantes, si concernées :  

¶ Émissions li®es ¨ la production dõ®lectricit® ; 

¶ Émissions liées au référentiel de produits  ;  

¶ Émissions liées aux sous-installations avec référentiel  de chaleur ;  

¶ Émissions liées aux sous-installations avec référentiel de combustibles ;  

¶ Sous-installations avec  référentiel  émissions de procédé exposées à un risque de fuite de 

carbone ;  

¶ Sous-installations avec référentiel émissions de procédé non exposées à un risque de fuite 

de carbone. 

Période à renseigner :  

Pour la première sous-installation, les données précédentes doivent être complétées pour la 

période de référence de 90 jours .  

Pour les autres sous-installations, se référer au Paragraphe 4 .  

 

Sous le tableau dans lequel lõexploitant entre ces données, se situe un tableau rempli  

automatiquement par lõoutil Excel, à partir de la méthode  non s®lectionn®e par lõexploitant. Ce 

tableau permet dõeffectuer un contr¹le suppl®mentaire pour lõexploitant concernant lõexactitude 

des données entrées. 
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A noter  : 

Si une même installation présente  plusieurs référentiels produits différents, ils ne sont pas 

différenciés.  De m°me, la distinction au regard de lõexposition au risque de fuite de carbone nõest 

pas à renseigner ici, hormis pour les ré férentiels «  émissions de procédé  ».   

Une rubrique «  Autres émissions (non admissibles) » est remplie automatiquement  par lõoutil. 

Cette derni¯re concerne les ®missions li®es ¨ la mise en torch¯re, ¨ lõexclusion de la mise en 

torch¯re pour des raisons de s®curit®, et les autres ®missions qui ne donnent pas lieu ¨ lõallocation 

de quotas.  

 

Attention  ! Cas particulier .  

Pour les unités de production combin®e de chaleur et dõ®lectricit®, les ®missions sont réparties 

selon la méthode en page 26 du Guidance Document n°6 on the harmonized free allocation 

methodology for the EU -ETS post 2012 - Cross-Boundary Heat Flows. 

 
 
 
ü Gaz résiduaires   

 
Sous-installations avec référentiel de produit 5 :  

Pour les sous-installations avec référentiel de produit dont la fabrication génère des gaz résiduaires, 

les r®f®rentiels donn®s tiennent compte de la r®cup®ration efficace dõ®nergie ¨ partir des gaz 

r®siduaires et des ®missions li®es ¨ lõutilisation de ces gaz, grâce à lõestimation, dans une large 

mesure, de la teneur en carbone de ces gaz.  

Č Ces sous-installations ne sont pas concernées  par le remplissage de cette section.  

 

Sous-installations sans référentiel de produit :  

Si la sous-installation concernée produit des gaz résiduaires  en dehors des limites du système de 

référentiel de produit pertinent,  les émissions associées sont considérées comme émissions de 

procédé  et doivent être prises en compte . De ces émissions de procédé doit être déduite une 

quantité de CO2 équivalente à la quantité de gaz naturel utilisée pour le «  contenu énergétique 

techniquement utilisable  ».  

 

NB : On entend par «  émissions de procédé non corrigées » les émissions de procédé sans cette 

déduction.  

 

Č Ces sous-installations sont  concernées par le remplissage de cette section . 

 

 

Dans ce cas là, diverses informations sont ¨ renseigner par lõexploitant, afin dõestimer ce ç contenu 

énergéti que techniquement utilisable  » :  

Exposition au risque de fuite de carbone de la sous-installation concernée  ; t ype de gaz résiduaire 

(gaz produits)  ; quantité totale des émis sions procédés avant déduction ; quantité annuelle de gaz 

résiduaire produit hors des  limites des sous-installations  avec référentiel produit, y compris pour 

lõexportation ; pouvoir calorifiq ue inf®rieur du gaz r®siduaireé 

 

Les émissions à déduire et émissions de procédé totales avec correction sont ensuite calculées 

automatiquement  par lõoutil Excel.  

                                                 

5
 Article 3.h) de la Décision du 27/04/2011 
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Attention  !  

Le résultat du calcul final des émissions de procédé avec correction doit ensuite être entré dans le 

tableau dõattribution des ®missions aux sous-installations, plus haut dans lõonglet (D.II.b).  

 

On rappelle quõaucun quota nõest allou® pour la production dõ®lectricité. Si les gaz résiduaires 

produits sont export®s en dehors du syst¯me ¨ des fins de production dõ®lectricit® : aucun quota 

supplémentaire ne sera alloué .  

 

INSTALLATION KõESQUE-SEQE SA 

Afin de remplir cet onglet pour lõinstallation KõESQUE-SEQE SA, nous avons besoin des données 

suivantes :  

Données 

Période 1  

Du 16/05/2013 au  
14/06/2013  

Période 2  

Du 16/06/2013 au  
14/0 7/2013  

Période 3 

Du 15/07/2013 au  
13/ 08/2013  

Emissions de CO2 (t) à partir  du 
d®but de lõexploitation normale 

1 710 1 425 1 710 

Intrant énergétique total lié aux 
combustibles (TJ) à partir  du 
d®but de lõexploitation normale 

30 25 30 

Attribution aux sous -installation s 
(%) à partir  du début de 
lõexploitation normale 

BMproduit  

85 

BMchaleur 

15 

BMproduit  

85 

BMchaleur 

15 

BMproduit  

85 

BMchaleur 

15 

Données 
Du d®marrage technique de lõinstallation (d¯s que des GES 

sont ®mis) au d®but de lõexploitation normale 

Emissions de CO2 (t) avant  le 
d®but de lõexploitation normale 

1100 

Intrant énergétique total lié aux 
combustibles (TJ) avant  le début 
de lõexploitation normale 

20 

Attribution aux sous -installations 
(%) avant  le début de 
lõexploitation normale 

BMproduit  :  85 BMchaleur : 15 

 

A noter  : La répartition entre BM produit  et BMchaleur vient de la chaudière alimentée en gaz 

naturel, utilisée à la fois pour produire de la pâte à papier à partir de recyclés (BM produit ), du 

papier fin non couché (BM produit ) et pour la transformation de boîte en carton (BM chaleur).  
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Onglet D_Emissions 

 

Ci-dessous la capture dõ®cran relative aux informations entr®es pour les ®missions ¨ partir du d®but 

dõexploitation normale, le 16/05/2013. 

A noter  : Pour lõinstallation KõESQUE-SEQE SA, la première sous-installation ne relève pas du 

référentiel de combustibles, et aucune autre sous -installation ne relève de ce référentiel. Ainsi, 

les données doivent être complétées pour la période de référence de 90 jours .  

 

Figure 20 : Emissions à partir du début d'exploitation normale  

 
 

Ci-dessous la capture dõ®cran relative aux informations entr®es pour les ®missions entre la date du 

d®marrage technique de lõinstallation et le d®but de lõexploitation normale.  

 

 

Figure 21 : Emissions avant le début d'exploitation normale  

Puis, lõexploitant renseigne la r®partition des ®missions entre sous-installations à partir du début  

de lõexploitation normale. On choisit la méthode de  répartition en pourcentages .  

 

A noter  : Pour lõinstallation KõESQUE-SEQE SA, la première sous -installation ne relève pas du 

référentiel «  émissions de procédé », et aucune autre sous -installation ne relève de ce référentiel. 

Les données doivent être complétées pour la période de référence de 90 jours .  

 

Figure 22 : Données relatives aux émissions à partir du début de l'exploitation normale  
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De même, cette répartition est à renseigner pour la période entre le démarrage technique de 

lõexploitation et le d®but de lõexploitation normale : 

 

Figure 23 : Données relatives aux émissions avant le début de l'exploitation normale  

 

 

 

Si lõinstallation concern®e produit des gaz r®siduaires, la section ¨ remplir est la suivante :  

 

Figure 24 : Gaz résiduaires - Informations à renseigner  

 
Enfin, les calculs sont faits automatiquement  sur les lignes suivantes :  

 

Figure 25 : Gaz résiduaires - Calculs automatiques  
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3.3.3  Intrants énergétiques, chaleur mesurable et électricité  - 

Onglet E_EnergyFlows  

 

LõESSENTIEL 

DESCRIPTIF 

Lõonglet E permet de r®partir les intrants ®nerg®tiques, la chaleur mesurable et lõ®lectricit® de 

lõinstallation par sous-installation. En particulier, cet onglet aide à la définition des émissions 

relatives aux sous-installations avec référentiel  de chaleur et référentiel de c ombustibles .  

INFORMATIONS A RENSEIGNER 

Les intrants énergétiques  li®s aux combustibles sont r®cup®r®s de lõonglet D. Lõexploitant doit 

ensuite les répartir par sous -installation (en pourcentage ou valeur absolue).  Ces données sont à 

renseigner, en séparant les périodes avant/après  la date de d®but dõexploitation normale, d®finie 

¨ lõonglet C.  

Un bilan total de la chaleur  et de lõélectricité  est à effectuer. D iverses catégories, détaillées dans 

cette section, sont à  remplir .  

POURQUOI ? 

Le bilan de chaleur et dõ®lectricit® de lõinstallation est r®clam® car des r¯gles dõallocation 

différentes  sont à appliquer  :  

- On distingue la chaleur admissible et non admissible pour lõallocation de quotas ¨ titre 

gratuit  ;  

- Aucun quota ne doit °tre allou® ¨ titre gratuit pour la production dõ®lectricit®. 

Pour les sous-installations relevant d õun référentiel de chaleur ou dõun référentiel de  

combustibles , cet onglet aide à la définition  de la chaleur ou des combustibles à prendre en 

compte (calculs spécifiques).  

Plus généralement , ces informations sont nécessaires pour définir la contribution de chaque sous -

installation , que ce soit en termes dõintrants ®nerg®tiques, de chaleur mesurable ou dõ®lectricit®, 

afin dõassurer lõexhaustivité  de la comptabilisation et la cohérence  entre lõinstallation dans sa 

globalité et les sous -installations d®finies par lõexploitant. 

 

De la m°me mani¯re que lõonglet pr®c®dent a pour objectif de r®partir les ®missions entre  sous-

installation s, cet onglet est complét® par lõexploitant pour répartir les intrants énergétiques, la 

chaleur mesurable et lõ®lectricit®, entre sous-installations . Les sous-sections à remplir sont 

détaillées ci -dessous. 

ü Intrants énergétiques liés au x combustible s 

Lõobjectif de cette section est de r®partir la consommation totale de combustibles entre les sous-

installations. Ces consommations sont récupérées automatiquement de lõonglet D_Emissions 

(Paragraphe 3.2.2)  que lõexploitant a compl®t® au pr®alable.  

Pour les nouveaux entrants, deux tableaux sont à distinguer  :  

¶ Entr®e de ces donn®es mensuelles (attribution de lõapport en combustibles) ¨ partir de la 

date de d®but dõexploitation normale ;  

¶ Entr®e de lõattribution de lõapport en combustibles avant le d®but de lõexploitation 

normale .  
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Tout dõabord, lõexploitant doit s®lectionner la m®thode dõattribution choisie : valeurs absolues ou 

pourcentages. 

 

Puis, lõexploitant doit entrer lõapport de combustibles en fonction des catégories suivantes,  si 

concernées :  

¶ Apport de combustibles pour la production dõ®lectricit® ; 

¶ Apport de combustible s pour la production de chaleur mesurable  ;  

¶ Apport de combustible s dans le cadre des référentiels de produits  ;  

¶ Sous-installations avec référentiel de combustibles, exposées à un risque de fuite de 

carbone ;  

¶ Sous-installations avec référentiel de combusti bles, non exposées à un risque de fuite de 

carbone. 

 

Période à renseigner : identique ¨ celle renseign®e dans lõonglet D.  

Sous le tableau dans lequel lõexploitant entre ces données, se situe un tableau rempli  

automatiquement p ar lõoutil Excel, ¨ partir de la m®thode non s®lectionn®e par lõexploitant. Ce 

tableau permet dõeffectuer un contr¹le suppl®mentaire pour lõexploitant concernant lõexactitude 

des données entrées.  

  

A noter  : Si plusieurs référentiels produits différents sont inclus dans une même installation, ils 

ne sont pas diff®renci®s. De m°me, la distinction ®tablie au regard de lõexposition au risque de 

fuite de carbone nõest pas ¨ renseigner ici, hormis pour les référentiels de combustibles .   

 

ü Chaleur mesurable  

Lõobjectif de cette section est dõeffectuer un bilan de la quantit® nette de chaleur mesurable, 

comme définie au Paragraphe 2.1.2.2 .  

Attention  !  

On rappelle que deux types de chaleur mesurable sont distingués  :  

 

Chaleur mesurable admissible  Chaleur mesurable non admissible  

- Autoproduite et/ou  
- Import®e dõinstallations SEQE 

- Importée  dõinstallations non SEQE ou 
- Produite par une sous-installation de 
production dõacide nitrique 

Figure 26 : Admissibilité de la chaleur mesurable  

A noter  : La chaleur produite dans les sous-installations de production dõacide nitrique est 

considérée, pour le remplissage des sections suivantes, comme «  importée ne relevant pas du 

SEQE ».  

Période à renseigner : identique ¨ celle renseign®e dans lõonglet D.  

Première étape  

Tout dõabord, lõapport de chaleur doit être quantifié selon les catégories déterminées au 

préalable  : quantit® nette totale produite dans lõinstallation ; importée en provenance 

dõinstallation SEQE ; import®e en provenance dõinstallations non SEQE (inclus la chaleur provenant 

de la production dõacide nitrique).  
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Lõoutil Excel calcule ensuite automatiquement la chaleur mesurable totale utilisable dans 

lõinstallation, ainsi que le ratio «  Chaleur SEQE /Chaleur totale  ».  

 

Deuxième étape 

Ensuite, plusieurs informations sont à renseigner  concernant la chaleur ne relevant pas des sous -

installations avec référentiel de chaleur.  En effet,  afin de détermine r la quantité de chaleur 

relevant des sous-installations avec référentiel de chaleur, il faut dõabord ®valuer celle non 

admissible à cette fin  : utilisée pour  la production dõ®lectricit®, au sein de sous-installations 

relevant dõun r®f®rentiel de produit  ou exportée vers des installations SEQE.  

 

En parall¯le, diff®rentes donn®es sont r®cup®r®es par lõoutil, et certains calculs sont effectu®s 

automatiquement  :  

¶ Pour la production dõ®lectricit® : si lõinstallation pr®sente ¨ la fois des apports admissibles 

et non admissibles, on considère que la quantité globale de chaleur utilisée pour la 

production dõ®lectricit® est ®galement divis®e, selon le ratio déterminé plus haut (Chaleur 

SEQE/Chaleur totale).  

¶ Pour les sous-installations avec référentiel de produit  : les données sont récupérées depuis 

lõonglet F_ProductBM (Paragraphe 3.2.4.3) .  

 

Enfin, d ifférents contrôles de plausibilité  sont pr®sent®s et doivent °tre examin®s par lõexploitant.  

 

Troisième étape  

Le dernier paragraphe à compléter concerne les sous-installations avec référentiel de chaleur .  

Grâce aux données entrées précédemment, les premiers calculs sont effectu és automatiquement 

par lõoutil, afin dõ®valuer la chaleur mesurable totale restante, susceptible dõ°tre imputable ¨ des 

sous-installatio ns avec référentiel de chaleur  ainsi que son ratio dõadmissibilit®. 

Lõexploitant doit ensuite renseigner les informations suivantes : 

¶ Quantit® nette de chaleur mesurable consomm®e dans lõinstallation et admissible pour le 

référentiel  de chaleur : cela correspond ¨ la consommation au sein de lõinstallation, ¨ 

lõexclusion de celle consomm®e pour la production dõ®lectricit® et celle consommée au sein 

des sous-installations avec référentiel de produit  ;  

¶  Chaleur exportée vers des installations non -SEQE. 

 

De nouveaux calculs sont alors effectués automatiquement  par lõoutil : pertes de chaleur  ; quantité 

total e de chaleur faisant potentiellement partie des sous -installations avec référentiel de chaleur ;  

et résultat final, correspondant à la quantité de chaleur imputable aux sous -installations avec 

référentiel  de chaleur, tenant compte du ratio dõadmissibilit® déterminé précédemment.  

 

Dernière étape  

Pour finir, l a chaleur mesurable imputable aux sous-installations avec référentiel de chaleur doit 

°tre r®partie en fonction de lõexposition ou non au risque de fuite de carbone. Pour cela, 

lõexploitant doit s®lectionner la m®thode dõattribution choisie : valeurs absolues ou pourcentages. 

 

Lõattribution aux sous-installations avec référentiel  de chaleur, exposées ou non à un risque de fuite 

de carbone, se fait ensuite dans lõavant dernier tableau.  

 

Sous ce tableau se situe un tableau rempli  automatiquement par lõoutil Excel ¨ partir de la méthode 

non s®lectionn®e par lõexploitant. Ce tableau permet dõeffectuer un contr¹le suppl®mentaire pour 

lõexploitant concernant lõexactitude des donn®es entr®es.  
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ü Électricité  

Lõobjectif de cette section est dõeffectuer un bilan ®lectrique complet de lõinstallation.  

 

A noter  : Par « autre électricité produite  è, on entend par exemple lõ®lectricit® hydraulique, 

solaire et ®olienne, lõ®lectricit® produite au moyen  de turbines de d®tente et par dõautres 

procédés ne relevant pas du SEQE.  

 

Deux types de données sont à remplir  :  

¶ Données mensuelles (détaillées ci-dessous) à partir de la date de d®but dõexploitation 

normale  ;  

¶ Données mensuelles (détaillées ci-dessous) avant le début  de lõexploitation normale.  

 

Les informations à renseigner sont les suivantes :  

¶ Quantit® nette totale dõ®lectricit® produite dans lõinstallation ; 

¶ Electricit® totale import®e du r®seau ou dõautres installations ; 

¶ Electricité totale exportée vers le réseau  ou vers dõautres installations ; 

¶ Electricit® totale disponible utilisable dans lõinstallation : calculée automatiquement  ;  

¶ Electricit® totale consomm®e dans lõinstallation ; 

 A noter  : un contrôle de plausibilité est effectué automatiquement  par lõoutil afin de vérifier 

les apports dõ®lectricit® concern® par lõinterchangeabilit® ®lectricit®/combustible (Paragraphe 

2.1.2.1 ).  
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 INSTALLATION KõESQUE-SEQE SA 

Les données nécessaires au remplissage de cet onglet sont répertoriées  ci-dessous : 

Apport combustible s 

Données 

Période 1  

Du 16/05/2013 au  

14/06/2013  

Période 2  

Du 16/06/2013 au  

14/07/2013  

Période 3  

Du 15/07/2013 au  

13/08/2013  

Attribution de lõapport de 

combustibles aux sous-

installations (%) à partir  du début 

de lõexploitation normale 

BMproduit  

85 

BMchaleur 

15 

BMproduit  

85 

BMchaleur 

15 

BMproduit  

85 

BMchaleur 

15 

Données 
Du d®marrage technique de lõinstallation (d¯s que des GES 

sont ®mis) au d®but de lõexploitation normale 

Attribution aux sous -installations 

(%) avant  le début de 

lõexploitation normale 
BMproduit  :  85 BMchaleur : 15 

Tableau 6 : Données relatives aux combustibles  

Chaleur mesurable  

Données Période 1  Période 2  Période 3  Période 4  Période 5  Période 6  

Chaleur produite  

(TJ) 

28 23 28 25 25 25 

Chaleur importée 

depuis une 

installation SEQE 

(TJ) 

1 0,8 1 0,9 0,9 0.9 

Chaleur consommée 

dans les sous-

installations avec 

BMproduit (TJ) 

20 18 20 19 19 19 

Chaleur consommée 

restante admissible 

au BMchaleur (TJ) 

8,9 5,6 8,9 6,5 6,5 6,5 

Tableau 7 : Données relatives à la chaleur mesurable  

 

A noter  : La répartition entre BM produit  et BMchaleur vient de la chaudière alimentée en gaz 

naturel, utilisée à la fois pour produire de la pâte à papier à partir de recyclés (BM produit ), du 

papier fin non couché (BM produit ) et  pour la transformation de boîte en carton (BM chaleur).   
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Partie intrant énergé tique  ð Onglet E_EnergyFlows  

 

Ci-dessous la capture dõ®cran relative aux informations entr®es pour lõintrant ®nerg®tique li® aux 

combustibles, à partir du début  dõexploitation normale, le 16/05/2013. 

A noter  : Pour lõinstallation KõESQUE-SEQE SA, la première sous-installation ne relève pas du 

référentiel de combustibles, et aucune autre sous -installation ne relève de ce référentiel. Les 

données doivent être complétées sur la période de référence de 90 jours .  

 

Figure 27 : Intrant énergétique lié aux combustibles à partir du début de l'exploitation normale  

 

Ci-dessous la capture dõ®cran relative aux informations entr®es pour lõintrant ®nerg®tique li® aux 

combustibles, avant  le d®but dõexploitation normale, le 16/05/2013. 

 

Figure 28 : Intr ant énergétique lié aux combustibles avant le  début de l'exploitation normale  

 

 

  














































































































































































