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Préeambule

La RE2020 est la future réglementation environnementale de l'ensemble de Ia
construction neuve. L'Etat, avec I'aide des acteurs du secteur, a lancé un projet inédit
pour prendre en compte dans la réglementation non seulement les consommations
d’énergie, mais aussi les émissions de carbone, y compris celles liées a la phase de
construction du batiment. Ainsi, elle concerne la performance énergétique et
environnementale des constructions neuves.

L'enjeu est donc de concevoir et construire les futurs lieux de vie des Francgais en
poursuivant trois objectifs majeurs portés par le gouvernement :

o un objectif de sobriété énergétique et une décarbonation de I'énergie ;

o une diminution de I'impact carbone;

o une garantie de confort en cas de forte chaleur.

Cette nouvelle réglementation, préfigurée par I'expérimentation E+/C- et qui viendra
remplacer la RT 2012, émerge de la volonté de I'Etat, mais aussi du dialogue avec les
acteurs qui ont décidé d’agir collectivement pour réduire les émissions du batiment.

Il s'agit de la premiere réglementation frangaise, et une des premieres mondiales, a
introduire la performance environnementale dans la construction neuve via I'analyse en
cycle de vie.

Elle entrera progressivement en vigueur a partir du 1° janvier 2022, en commengant par
les batiments résidentiels, de bureaux et d’enseignement.

Le guide qui vous est proposé au travers de ce document est congu pour accompagner
les acteurs de la construction dans l'appropriation de cette nouvelle reglementation. Il
propose 3 niveaux de lecture (de la plus synthétique a la plus détaillée) permettant de
répondre, nous l'espérons, a la diversité des besoins et s'adresse aussi bien a des
décideurs ou des entrepreneurs souhaitant s’acculturer a la réglementation, qu'aux
formateurs, bureaux d’études souhaitant comprendre plus en profondeur le sujet.

Vous trouverez ainsi :
1. Une fiche « A retenir » qui identifie les points principaux de la RE 2020 ;
2. « L'essentiel de la RE 2020 » qui appréhende la RE 2020 dans sa globalité de
maniere synthétique;

3. Une partie plus détaillée, qui permet d’approfondir la connaissance de la RE 2020,
organisée par theme, de sa genese a I'explication des méthodes de calcul.

Emmanuel ACCHIARDI

Le sous-directeur de la qualité et du
développement durable dans la construction
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A RETENIR
LA RE 2020 C’EST...

o La premiére réglementation énergétique et environnementale...

Elle poursuit des objectifs d’amélioration de la performance énergétique des batiments
neufs, de réduction de leur impact sur le climat (prise en compte des émissions de gaz a
effet de serre sur I'ensemble du cycle de vie des batiments) et de leur adaptation aux
conditions climatiques futures (renforcement du confort d’'été).

Ainsi, elle aménera a une amélioration de la conception bioclimatique des batiments, elle
renforcera la performance de I'enveloppement du bati, elle favorisera le recours aux
énergies renouvelables et peu carbonées et aux matériaux ayant une faible empreinte
carbone, notamment ceux qui stockent du carbone.

o A destination

Des batiments a usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement primaire ou
secondaire, puis étendu dans plusieurs mois aux batiments tertiaires plus spécifiques. Elle
entrera en vigueur a compter du 1¢ janvier 2022 pour I'habitation et au 1¢ juillet 2022
pour les batiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire. Enfin, elle
s'appliquera aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires a partir
du 1¢" janvier 2023. C'est donc progressivement que la RE 2020 remplacera la RT 2012.

o Basée sur une évaluation de 6 indicateurs répondant a des exigences minimales

o
c
0

Q
[
0
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Confort d'été

[kWhep/(m?.an)]

Cep,nr
[kWhep/(m?.an)]

Ic

énergie

[kg eq. CO,/m?]

Ic

constrcution

[kg eq. CO,/m?]

DH
[°C.h]

d'énergie primaire
totale

Consommations
d'énergie primaire
non renouvelable

Impact sur le
changement
climatique associé
aux consommations
d'énergie
Impact sur le
changement
climatique associé
aux « composants »
+ « chantier »

Degré-heure
d’inconfort : niveau
d'inconfort pergu
par les occupants
sur I’'ensemble de la
saison chaude

Bbio Besoins Evaluation des besoins de chaud, de froid (que le
[points] bioclimatiques batiment soit climatisé ou pas) et d’éclairage.
Cep Consommations | Evaluation des consommations d’énergie

renouvelable et non renouvelable des 5 usages
RT 2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude
sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires +

1. éclairage et/ou de ventilation des parkings

2. éclairage des circulations en collectif

3. électricité ascenseurs et/ou escalators

Introduction de la méthode d’analyse du cycle
de vie pour I'évaluation des émissions de gaz a
effet de serre des énergies consommées pendant
le fonctionnement du batiment, soit 50 ans.

Généralisation de la méthode d’analyse du cycle
de vie pour I'évaluation des émissions de gaz a
effet de serre des produits de construction et
équipements et leur mise en ceuvre : I'impact des
contributions « Composants » et « Chantier ».

Evaluation des écarts entre température du
batiment et température de confort
(température adaptée en fonction des
températures des jours précédents, elle varie
entre 26 et 28°C).

N
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Réalisée sur un périmétre d'étude physique (établit par le Permis de Construire) et
temporel qui inclut ou exclut les éléments suivants
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Fabrication des composants du
batiment

Chantier de construction et de o}
terrassement
L'utilisation du batiment et sa o

maintenance
La déconstruction ou démolition du
batiment

Tous les éléments du permis de
construire : batiment et parcelle*
Les usages de I'énergie de la
méthode de calcul énergétique
Les usages de |I'eau prévus par le
permis de construire

Démolition préalable a la
construction

Dépollution et remise en état de
la parcelle

Les déplacements des acteurs
du chantier

Les déplacements des usagers
Les déchets d’activités

Les équipements mobiliers

* Dans le calcul des indicateurs de la RE 2020, on ne compte pour la parcelle que les parkings aériens et réseaux

o?
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1. 'ESSENTIEL DE LA RE 2020

Quels sont les objectifs de I'évolution réglementaire ?

La réglementation environnementale des
nouvelles constructions de batiments
(RE 2020) entrera en vigueur a compter du
1¢" janvier 2022 et remplacera progres-
sivement la réglementation thermique
2012 (RT 2012). La RT 2012, en réponse au
Grenelle de I'Environnement (2009), a eu
pour objectif de généraliser les batiments
basse consommation au travers d‘une
obligation de maitrise des besoins et des
consommations énergétiques et d'un
objectif de performance sur le confort
d’été. La RT 2012 a également introduit une
exigence de recours aux énergies renouve-
lables pour les maisons individuelles ou
accolées.

Quels sont les batiments concernés ?

Dans un premier temps, la RE 2020
s'appliquera a la construction de batiments
ou parties de batiments a usage
d’habitation. Dans un second temps,
quelques mois plus tard, elle sera étendue
aux batiments ou parties de batiment a
usage de bureaux, ou d’enseignement
primaire ou secondaire. Comme pour la
RT 2012, ces usages seront complétés par
d’autres activités tertiaires plus spécifiques
dans des textes réglementaires complé-
mentaires avec un an de décalage environ.

La RE 2020 répond a la loi de Transition
énergétique pour la croissance verte
(LTECV 2015) et a la loi Evolution du
logement, de I'aménagement et du
numérique (ELAN 2018) a travers la
poursuite des objectifs d’amélioration de la
performance énergétique des batiments
neufs, de réduction de leur impact sur le
climat (prise en compte des émissions de
gaz a effet de serre sur I'ensemble du cycle
de vie des batiments) et de leur adaptation
aux conditions climatiques futures (renfor-
cement du confort d’été).

La RE 2020 s'appliquera également aux
constructions ne requérant pas de permis
de construire ou de déclaration préalable.
Des adaptations des exigences sont
prévues pour les constructions et
extensions de petites surfaces, ainsi que
pour les constructions provisoires, avec un
calendrier décalé (les dispositions RT 2012
restent applicables jusqu’a l'entrée en
vigueur de ces adaptations prévues pour la
RE 2020).

En revanche, la RE 2020 ne s’appliquera pas
aux batiments situés dans les départements
d’outre-mer.

Habitation

Bureaux, enseignement primaire ou secondaire

Extensions habitation, bureaux et enseignement
primaire ou secondaire + constructions provisoires

Autres usages tertiaires

b/‘ Guide RE 2020
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Sur quel périmétre est réalisée |'évaluation du respect des exigences ?

Le périmetre retenu pour I'évaluation
énergétique et environnementale est celui
du permis de construire. L'évaluation est
donc réalisée au niveau du batiment et de
la parcelle.

o L'évaluation énergétique considére les
consommations de chauffage, refroidis-
sement, eau chaude sanitaire, ventilation,
éclairage (et leurs auxiliaires) des
batiments ainsi que les consommations
lides a la mobilité interne des occupants
(utilisation d'ascenseurs ou d’escalators),
intégrant les consommations liées aux
éventuels  parkings (éclairage et
ventilation);

o L'évaluation environnementale integre
les impacts sur le changement climatique

Sur quelle temporalité est évalué le projet ?

La durée conventionnelle de la phase
d’exploitation du batiment (« sa durée de
vie ») prise en compte dans le calcul est

o?
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du batiment et des aménagements de la
parcelle (aménagements extérieurs hors
batiment, réseaux, systémes de production
d’énergie et parkings). En revanche, les
niveaux d’exigences réglementaires se
focalisent sur les impacts des composants
du batiment et des parkings et des
consommations d’énergie du batiment
en fonctionnement (I'impact de I'amé-
nagement de la parcelle et de son usage
est évalué de maniére informative).

L'évaluation peut porter sur plusieurs
batiments si ceux-ci font l'‘objet d'un
permis de construire unique, mais les
niveaux d’exigence doivent étre respectés
pour chaque batiment individuellement.

appelée période d'étude de référence
(PER). La période d’étude de référence est
de 50 ans pour tous les batiments.

|
)
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1.1 COMMENT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE EST-ELLE PRISE EN COMPTE ?

Comme pour la RT2012, la RE 2020
poursuit 'amélioration de la performance
énergétique et la baisse des consom-
mations des batiments neufs. Les cinqg
usages réglementaires de la RT 2012 - le
chauffage, le refroidissement, I'éclairage, la
production d‘eau chaude sanitaire et les
auxiliaires (pompes et ventilateurs) - sont
toujours présents ; la RE 2020 y ajoute la
mobilité des occupants internes au batiment

Principal
rincipaies RT 2012
évolutions
Périmétre 5 usages RT:
d’évaluation des chauffage,

consommations
énergétiques des
usages immobiliers

refroidissement, eau
chaude sanitaire,
éclairage, ventilation
et auxiliaires

(ascenseurs, escalators) et d'autres
auxiliaires (parkings et parties communes
des collectifs). La méthode de calcul de la
performance énergétique utilise donc des
algorithmes de calcul identiques ou
similaires a ceux de la RT 2012 avec
quelques adaptations et compléments.

Les principales évolutions introduites par la
RE 2020 sur le volet de la performance
énergétique sont synthétisées ci-dessous.

RE 2020

5 usages RT 2012 : chauffage, refroidissement, eau
chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires,
auxquels s'ajoute :

s la consommation d’électricité nécessaire au
déplacement des occupants a l'intérieur du
batiment, s'il y en a : ascenseurs et/ou escalators ;

= la consommation d’électricité pour les parkings des
systémes suivants : systémes d’éclairage et/ou de
ventilation, s'ily en a;

= la consommation d’électricité des circulations en
logement collectif pour I'éclairage.

Indicateur des Besoins

besoins énergétiques du

énergétiques : Bbio batiment pour en

en points assurer le chauffage,
le refroidissement et
|'éclairage

Indicateur des Chauffage,

refroidissement, eau
chaude sanitaire,
éclairage, ventilation
et auxiliaires
Déduction faite de
toute production
d’électricité a
demeure

consommations
conventionnelles
d’énergie:
Cepen
kWh/(m?Z.an)

N Pour le calcul de

Bbio RT 2012 modifié par :

= Prise en compte systématique des besoins de froid
(qu’un systéme de climatisation soit installé ou pas
les besoins de froid seront calculés).

= Prise en compte d’usages immobiliers
supplémentaires (cf. périmeétre d’évaluation).
L'indicateur ne comptabilise pas, en tant que
consommations d’énergie, les énergies renouvelables
captées sur la parcelle du batiment et
autoconsommeées.

= Pénalisation forfaitaire des consommations en cas
d’'inconfort d’été potentiel.

= Electricité =2,58 |« Electricité = 2,3

Cep: a Autres énergies o Bois =1

Coefficient de importées par le = Réseau urbain de chauffage ou de froid =1
conversion en batiment =1 = Autres énergies non renouvelables =1

énergie primaire « Energie = Energie renouvelable captée sur le batiment ou la

renouvelable captée
sur le batiment =0

B Guide RE 2020
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Indicateur des
consommations
conventionnelles
d’énergie :
Cep,nren
kWh/(m?2.an)

N Pour le calcul
de Cep,nr:
Coefficient de
conversion en
énergie primaire

Indicateur de
confort d'été :
DH en °C.h

Sref: surface de
référence

Perméabilité a
I"air :

Q4Pa_surf en
m3/(h.m?)

Scénarios
météorologiques

Scénario
d’occupation

b‘ Guide RE 2020

N’existe pas

Ticref: température
intérieure maximale
atteinte au cours
d’une séquence de
5 jours trés chauds
d'été

= Sgrpour le
résidentiel

a Surface utile (SU)
pondérée d'un
coefficient pour le
tertiaire

= 0,6 pour la Ml
= 1 pour les
logements collectifs

Nouvel indicateur, proche de I'indicateur Cep,
introduit pour la RE 2020 : il prend en compte
uniquement des consommations en énergie primaire
non renouvelable du batiment. Les économies
d’énergie doivent porter en priorité sur les énergies
non renouvelables.

= Electricité = 2,3

= Energies renouvelables = 0

a Réseau urbain de chauffage: 1 - Taux EnR&R
a Réseau urbain de froid : 1

a Autres énergies non renouvelables =1

Degré-heure d'inconfort noté DH en °C.h : niveau
d'inconfort percu par les occupants sur I'ensemble de
la saison chaude.

Il s'agit de la somme de |'écart entre la température
de |I'habitation et la température de confort
(température adaptée en fonction des températures
des jours précédents).

a Surface habitable (SHAB) pour le résidentiel
a Surface utile (SU) pour le tertiaire

a 0,6 pour la Ml

a 1 pour les logements collectifs

a 1,7 pour les batiments de bureaux ou
d’enseignement primaire ou secondaire, hors
immeubles de grande hauteur et hors batiments
supérieurs a 3 000 m?

Majorations de la mesure introduite :

= multipliée par 1,2 si réalisée par échantillonnage

= augmentée de 0,3 m3/(h.m?) si des travaux pouvant
impacter la perméabilité a I'air restent a réaliser.

Les scénarios météorologiques sont mis a jour par :

= |'actualisation des années de référence : années-
type dont la constitution a été effectuée sur la base
de fichiers Météo-France sur la période de janvier
2000 a décembre 2018 ;

= la modification de deux stations météos : La
Rochelle remplacée par Tours et Nice par Marignane.

Les scénarios d'occupation ont été ajustés pour
rendre compte de maniére plus réaliste du
comportement des usagers. Néanmoins, il s'agit
toujours de scénarios conventionnels et de profils
moyens, de sorte que les résultats ne peuvent étre
utilisés comme outil de prédiction des
consommations.
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Du fait de ces ajustements, des nouvelles
exigences réglementaires sont introduites
pour la RE2020 et les niveaux de
performances calculés en RE 2020 ne sont
pas directement comparables a ceux de la
RT 2012. Ainsi, en ordre de grandeur, les

besoins énergétiques d‘un batiment
conforme a la RE2020, modélisé a
I'identique avec la méthode de calcul de la
RT 2012, voit ses besoins environ 30 % plus
bas que le seuil réglementaire de Ia
RT 2012.

1.2 COMMENT LE CONFORT D'ETE EST-IL PRIS EN COMPTE ?

La RE2020 présente une évolution
importante sur le theme du confort d'été.
La Tic (température intérieure convention-
nelle), indicateur réglementaire de Ila
RT 2012, est supprimée : les retours
d’expérience indiquent que cet indicateur
n‘est pas assez corrélé avec l'inconfort
pergu par les occupants.

Ainsi, la RE 2020 introduit une nouvelle
exigence, sur les degrés-heures d'inconfort
(DH), avec une nouvelle méthode de calcul
qui prend en compte les effets du
changement climatique sur les batiments :
I'évolution des températures a venir, les
vagues de chaleur qui vont devenir plus
fréquentes, plus intenses et plus longues.
Uniquement pour le calcul du confort
d'été, la mise a jour des scénarios
météorologiques intégre l'insertion d'une
séquence caniculaire dans les fichiers
conventionnels.

1.3 COMMENT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE EST-ELLE PRISE EN COMPTE ?

La performance environnementale est
I’évolution réglementaire majeure de la
RE 2020 qui introduit le calcul des impacts
environnementaux du batiment sur
I'ensemble de son cycle de vie:

Cette évaluation se base sur le
principe de l'analyse du cycle de vie
(ACV) qui permet d'objectiver les
impacts du batiment a travers une série

b/‘ Guide RE 2020
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L'indicateur qui permet d’évaluer
I'inconfort est le degrés-heures
d’'inconfort : DH qui s’exprime en
°C.h. Il représente le niveau d’incon-
fort pergcu par les occupants. Plus
concretement, cet indicateur
s'apparente a un compteur qui
cumule, sur la période estivale,
chaque degré inconfortable de
chaque heure de la journée et de la
nuit. Les degrés inconfortables sont
conventionnellement ceux qui
dépassent une température de
confort qui varie généralement entre
26 et 28°C suivant les températures
extérieures.

d’indicateurs environnementaux calculés
sur I'ensemble de son cycle de vie (c’est-
a-dire depuis l'extraction des matieres
nécessaires a la production des produits
de construction et des équipements (1),
jusqu’a la destruction en fin de vie du
batiment (4) et le traitement des déchets
quiendécoule (5) (le transport est également
inclut entre chacune des étapes).

M
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PRODUCTION
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0!! CONSTRUCTION

acnon

ges matieres

Illustration 1: étape de I’ACV

Notion de contribution aux impacts

Le batiment est un ensemble constitué des

matériaux mis en

ceuvre pour  sa

construction mais également des énergies
consommeées pendant son utilisation, par
exemple pour le chauffage, la production
d’eau chaude sanitaire ou I'éclairage. C'est
pourquoi il est plus facile de décomposer le
batiment en cinq catégories qui constituent
ce que l'on appelle des « contributions »
aux impacts environnementaux :

o?

les produits de construction et
équipements (de chauffage, de
climatisation, de ventilation...) du
batiment, contribution relative aux
« Composants » : ce sont I'ensemble des
composants du batiment, y compris les
réseaux et espaces de parkings du
batiment. Il a fallu produire, transporter,
mettre en oceuvre, utiliser et il faudra
démolir tous ces composants : ce
contributeur couvre les étapes1a5;
les consommations d’énergie du
batiment en fonctionnement, contribution
relative a « I'Energie » : les consom-
mations d’énergie  importées et
consommeées par le batiment. Ces
consommations d’énergie sont liées a
I'utilisation du batiment et correspondent
aux consommations calculées pour tous
les wusages réglementaires cette
contribution correspond a Iénergie
consommée lors de |'étape 3 ;

le chantier de construction, contribution
relative au « Chantier » : couvre les
consommations d’énergie du chantier
de construction (étape 2), les consom-
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mations et rejets d’eau du chantier,
I'évacuation et le traitement des déchets
du terrassement et les composants
utilisés pour réaliser des ouvrages
provisoires nécessaires au chantier.

les consommations et rejets d’eau,
contribution relative a « I'Eau » : couvre,
pour la phase d’exploitation du
batiment (étape 3), tous les usages de
I'eau a l'échelle du batiment et Ia
gestion des eaux pluviales captées par le
batiment ainsi que leur assainissement.
Ces éléments doivent étre renseignés
mais n‘ont pas d‘incidence sur les
indicateurs réglementaires.

Les aménagements et l'usage de la
parcelle, contribution relative a la
« Parcelle » : I'ensemble des composants
nécessaires aux ouvrages présents sur la
parcelle hors batiment, réseaux,
systemes de production d’énergie et
parkings. Il s'agit notamment des
composants nécessaires a la cléture de
la parcelle et a la construction des
voiries hors aires de stationnement. Elle
prend aussi en compte les usages d’eau
nécessaires a l'arrosage des espaces
végétalisés de la parcelle et aux usages
particuliers de l'eau (comme le
nettoyage des voiries par exemple). Ces
composants doivent étre renseignés
mais n‘ont pas d‘incidence sur les
indicateurs réglementaires. Comme
pour la contribution Composants, les
étapes 1a 5 sont couvertes.
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Le principe de calcul d'une contribution aux impacts peut étre schématisé

par la figure suivante

Facteur d’adaptation
au batiment

(Renouvellements du
composant, pondération...)

Selon la contribution calculée, la quantité
peut correspondre par exemple a des
quantités de composants (unités, m?, ml...),
d’énergie (kWh d’énergie consommeée) ou
encore d’eau (m3).

Les données environnementales nécessaires
a l'évaluation environnementale dans le
cadre de la RE 2020 sont rassemblées dans
la base de données INIES
(http://www.inies.fr/accueil/) et sont
consultables gratuitement. Il peut s'agir de
données issues de déclarations environ-
nementales, de données environnementales
par défaut ou de données environne-
mentales de service.

Données ]
env.

Le facteur d’adaptation peut consister par
exemple en un facteur de renouvellement
lié¢ a la durée de vie, de pondération
dynamique, d’adaptation de la quantité a
l'unité fonctionnelle utilisée dans la
donnée environnementale unitaire (par
exemple passage d‘une masse a une
surface grace a une densité surfacique),
d'un taux d’affectation de la quantité au
batiment étudié dans le cas de parcelles
multi batiments ou encore
d’autoconsommation d’énergie produite
localement.

Evaluations des impacts sur le changement climatique

soumises a exigences réglementaires

L'impact sur le changement climatique est
évalué pour cing contributions. En
revanche, l'impact sur le changement
climatique associé au batiment correspond
a la somme de I'impact sur le changement
climatique de quatre contributions
« Composants », «Energie», « Eau » et
« Chantier ».

Chaque produit de construction, chaque
équipement et chaque service (énergie,
eau) est caractérisé par sa donnée
environnementale qui est composée de
27 critéres environnementaux (potentiel
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de réchauffement climatique, consom-
mation d'eau douce, rejet de déchet
radioactif, etc.). La RE 2020 ne réglemente
qu’un seul des impacts environnementaux

évalués par I'ACV I'impact sur le
changement climatique. Afin d’étre
homogene avec les indicateurs de Ia
performance énergétique, celui-ci est

ramené a la surface réglementaire et est
nommeé  ICpstiment ~ POUr  représenter
I'ensemble des impacts sur le changement
climatique de l'opération. Son unité est le
kgCO€q/m?.
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Les contributeurs « Composants » et contributions, la RE2020 réglemente
« Energie » ont les plus lourds impacts et spécifiquement, l'indicateur ICimege, et
représentent souvent a eux deux environ l'indicateur ICconstruction QUi correspond a la
90 % des impacts totaux d'une opération. somme des contributions « Composants »
Dans le but d’activer des leviers d’action et « Chantier ».

et de travailler simultanément sur ces

Ces 2 indicateurs permettent de représenter I'impact sur le changement climatique d'une
nouvelle construction :

Indicateurs
(kg éq. CO2/m?* de SHAB ou SU) Explications
PER=50ans
Impact sur le changement climatique des Représente I'impact des contributions
produits de construction et équipements et | « Composants » et « Chantier », c’est le focus
de leur mise en ceuvre (ICconstruction) sur les produits de construction et équipements

Unité : kg éq CO,/m? de SHAB ou SU I8 LSIP mAlED Cn C=IR YR

Impact sur le changement climatique des Représente |I'impact du contributeur « Energie »,

consommations d'énergie pendant la vie du | c’est un focus sur les impacts des énergies

batiment (Icznergic) consommeées pendant le fonctionnement du
batiment.

Unité : kg éq CO,/m? de SHAB ou SU
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Indicateurs supplémentaires, sans exigence réglementaire, introduits par |’évaluation

environnementale :

Indicateurs supplémentaires Explications

Impact sur le changement climatique du
batiment (Icbstiment)

Unité kg éqCO,/m? de SHAB ou SU

Carbone biogénique stocké (StockC)
Unité : kg C/m? de SHAB ou SU

Impact des données environnementales
par défaut utilisées dans I'évaluation du
batiment, hors voirie et infrastructure
(Icded)

Unité : kg éq CO,ég/m? de SHAB ou SU

Indicateurs inclus dans les données
environnementales :

= 9 indicateurs décrivant les impacts
environnementaux (émission de gaz a effet
de serre, potentiel de destruction de la
couche d'ozone stratosphérique...)

= 11 indicateurs décrivant |'utilisation des
ressources (utilisation totale des ressources
d’énergie primaire non renouvelables,
utilisation nette d’eau douce...)

= 3 indicateurs décrivant les catégories de
déchets (déchets dangereux éliminés,
radioactifs...)

= 4 Indicateurs décrivant les flux sortants du
systtme (Composants destinds a la
réutilisation...)

o?
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C’est la somme des quatre contributions
suivantes : « Composants », « Energie »,
« Chantier » et « Eau ».

Il s'agit de la quantité de carbone biogénique
stockée dans le batiment (I'ensemble des
composants des lots de construction). Exemple
de stockage biogénique : carbone stocké dans la
charpente bois de la construction.

Le calcul de l'indicateur Icconstruction fait appel a des
données environnementales spécifiques et des
données environnementales par défaut ou des
valeurs forfaitaires. Cet indicateur permet de
connaftre la part de données environnementales
par défaut dans le calcul de I'impact des
composants du batiment.

Les données environnementales sont des données
vectorielles. Elles comportent autant de lignes que
le nombre d’indicateurs d’'impacts (ou de flux) que
I’on souhaite calculer. Les indicateurs résultants du
calcul des contributions (a un lot, au batiment...)
sont donc aussi des données vectorielles
comportant autant de lignes que d’'impacts (et
flux) évalués. Le calcul réglementaire réalise donc
simultanément le calcul de 27 indicateurs
correspondant aux 27 indicateurs inclus dans les
données environnementales.
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1.4 QUELLES SONT LES EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE ?

Confort d’été : Indicateur DH

La RE 2020 met en place deux seuils d'inconfort, basés sur l'indicateur DH en °C.h:

o Seuil haut: DH_max, au-dela, le batiment = Entre ces 2 seuils le batiment respecte

est non réglementaire : inconfort excessif ; I'exigence réglementaire mais pour
o Seuil bas : 350 °C.h, en-deca, le batiment inciter a I'atteinte du seuil bas avec des
est jugé confortable en période leviers passifs, un forfait de refroidissement
caniculaire; est ajouté aux consommations d’énergie.

O o &

350 < DH < DH_max DH > DH_max

RE 2020 respectée mais ajout d'un Non-respect de la
forfait refroidissement au Cep RE 2020

LES VALEURS POSSIBLES DU SEUIL HAUT REGLEMENTAIRE : DH_MAX

o Maisons individuelles ou accolées

La valeur DH_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes
extérieures de la partie de batiment :

Catégorie 1 Catégorie 2

« sans contrainte extérieure » « avec contrainte extérieure »

DH_max 1250 1850
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o Logements collectifs

La valeur DH_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes
extérieures, du caractére climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la
partie de batiment :

Catégorie 1/, sauf

. e Catégorie 1
parties de batiments . s o
: o climatisée  : Pour Catégorie 2
climatisées en zones les zones H2d et H3
H2d et H3
“**SmMOoyg < 20 m? 1250 1600 2 600
20 m? < SMoyie: < 60 m? 1250 1700 - 5* SMoyig: 2850 -12,5" Smoyig:

SMoyig: > 60 m? 1250 1400 2100

* Pour la catégorie 1 (décrite dans I’encart ci-apreés) : le seuil n’est pas rehaussé en cas de climatisation, sauf
pour le pourtour et arriere-pays méditerranéen. Les constructions des zones H2d et H3 de catégorie 1 qui
installeraient un systéme de climatisation sont soumis aux seuils de la catégorie 1 climatisée.

** Le sevil adapté pour la catégorie 1 climatisée est spécifique au pourtour et arriére-pays méditerranéen : les
zones climatiques H2d et H3 voient leur seuil rehaussé en cas d’installation de climatisation.

*** La surface moyenne du logement, Smoylgt=Sref / Nbr de logements

o Bureaux

La valeur DH_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes
extérieures, du caractére climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la
partie de batiment :

Catégorie 1, sauf parties de Catégorie 1 Catégorie 2 | Catégorie 3

batiments climatisées en zones climatisé, en
H2d et H3 zone H2d et H3

DH_max 1150 2 400 2 600 Pas de seuil

o Enseignement primaire et secondaire

La valeur DH_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes
extérieures, du caractére climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la
partie de batiment :

Catégorie 1, sauf parties de batiments Catégorie 1 Catégorie 2

climatisées en zones H2d et H3 climatisé, en zone
H2d et H3

DH_max 900 1800 2200
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La catégorie de contraintes extérieures caractérise les difficultés pour un batiment a se
rafraichir passivement par ouverture des fenétres. Ces contraintes peuvent étre liées a
I'exposition aux bruits des menuiseries ou a des régles d’hygiéne et de sécurité interdisant
I'ouverture des menuiseries.

Ainsi, par soucis d'équité, les batiments dont le contexte est contraint sont classés dans
des catégories qui permettent de rehausser les seuils réglementaires. Dans le méme esprit
que la RT 2012, la RE 2020 avec ces catégories tient compte d'une consommation de
climatisation lorsqu’elle est indispensable au confort du batiment et liée au contexte
extérieur.

A La catégorie 3 représente une situation de contrainte trés forte, uniquement
pour les bureaux climatisés soumis a des régles interdisant I'ouverture des fenétres
et les immeubles de grande hauteur au sens de I'article R. 146-3 du Code de la
construction et de I'habitation

A La catégorie 2 représente une situation de contrainte forte, pour tous les batiments qui
ne sont pas de catégorie 3. Les batiments doivent étre localisés dans une région
« chaude » a faible altitude, climatisés et exposés a des nuisances sonores

A La catégorie 1 représente la situation a moindre contrainte extérieure (ni de catégorie 3, ni
de catégorie 2), ainsi que les batiments non climatisés
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Besoins : Indicateur BBio

Pour étre réglementaire la valeur du Bbio d’un batiment ne doit pas dépasser la valeur du

Bbio_max.

Pour un batiment moyen les exigences sont les suivantes :

Usage de la partie de batiment Valeur de Bbio_maxmoyen

Maisons individuelles ou accolées
Logements collectifs
Bureaux

Enseignement primaire et secondaire

Comme pour la RT 2012 et par souci
d’équité, le Bbio_maxmoyen est modulé
pour prendre en compte les contraintes de
chaque batiment (zone géographique,
présence de combles, surface moyenne
des logements, surface du batiment, zone
de bruit) :

Bbiomax = Bbio_maxmoyen x (1 + Mbgéo +
Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot +
Mbbruit)

Ou:

o Mbgéo coefficient de modulation
selon la localisation géographique (zone
géographique et altitude) du batiment.
La RE 2020 agrege les 2 modulations de
la RT 2012 (Mbalt et Mbgéo) en une
unique modulation géographique qui
reprend le méme esprit, a savoir ajuster
les exigences sur le Bbio en fonction des
rigueurs climatiques hétérogenes;

o Mbcombles : coefficient de modulation
selon la surface de plancher de combles
aménagés dans la maison individuelle
ou accolée. C’est une nouvelle
modulation qui permet d’ajuster les
exigences sur le Bbio pour prendre en
compte les surfaces chauffées de
hauteur sous plafond inférieure a Tm80
(non incluses dans la SHAB) ;
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o]

63 points
65 points
95 points

68 points

Mbsurf_moy : coefficient de modulation
selon la surface moyenne des
logements du batiment ou de la partie

de  batiment. Modulation  déja
introduite avec la RT2012 pour

équilibrer les efforts entre petits et
grands logements;

Mbsurf_tot : coefficient de modulation
selon la surface totale du batiment.
Modulation  spécifique pour les
logements collectifs pour équilibrer les
efforts liés aux parties collectives entre
petits et grands collectifs (en MlI,
Mbsurf_tot=0) ;

Mbbruit : coefficient de modulation
selon l'exposition au bruit des
infrastructures de transport a proximité
du batiment. C’est une nouvelle
modulation introduite par la RE 2020.
Pour donner suite a la prise en compte
des besoins de froid dans le calcul du
Bbio, Mbbruit permet de compenser les
contraintes de bruit, qui limitent les
possibilités de ventilation naturelle du
batiment par ouverture des fenétres,
particulierement préjudiciables pour les
constructions du pourtour et de l'arriere-
pays méditerranéen (H2d et H3).
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Energie : Indicateurs Cep,nr, Cep et ICsnergie

Pour étre réglementaire les valeurs de Cep,nr, Cep et ICsnergie d'un batiment ne doivent pas
dépasser, respectivement les valeurs de Cep,nr_max, Cep_max et ICsnergie_Max.

Pour un batiment moyen les exigences sont les suivantes :

Valeur de Valeur de Cep_maxmoyen

Usage de la partie de batiment

Cep,nr_maxmoyen

Maisons individuelles ou accolées
Logements collectifs
Bureaux
Enseignement primaire

Enseignement secondaire

55 kWhep/(mZ?.an)
70 kWhep/(m?.an)
75 kWhep/(m?.an)
65 kWhep/(m?.an)

63 kWhep/(m?.an)

75 kWhep/(m?.an)
85 kWhep/(mZ2.an)
85 kWhep/(mZ2.an)
72 kWhep/(m?.an)

72 kWhep/(m?.an)

Valeur de Icénergie_maxmoyen

2022 a2 2024 2025 a 2027 A partir de 2028

Maisons individuelles ou accolées 160* kg CO,/m? 160* kg CO,/m? 160* kg CO,/m?

Usage de la partie de batiment

Logements collectifs - raccordés a

2
un réseau de chaleur urbain 560 kg COz/m

320 kg CO,/m? 260 kg CO,/m?

Logements collectifs - autres cas 560 kg CO,/m? 260 kg CO,/m? 260 kg CO,/m?

Bureaux - raccordés a un réseau de

2
chaleur urbain 280 kg CO2/m

200 kg CO,/m? 200 kg CO,/m?

Bureaux - autres cas 200 kg CO,/m? 200 kg CO,/m? 200 kg CO,/m?
Enseignement primaire ou
secondaire - raccordés a un réseau 240 kg CO,/m?

de chaleur urbain

200 kg CO,/m? 140 kg CO/m?

Enseignement primaire ou

2
secondaire - autres cas 240 kg COz/m

140 kg CO,/m? 140 kg CO/m?

* Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de lcenergie_maxmoyen est fixée a 280 kgCO,/m?,

lorsque la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023 et I'une des

deux conditions suivantes est respectée :

o la parcelle est concernée par un permis d’aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un
raccordement au réseau de gaz ;

o laparcelle est comprise dans le périmétre d’'une zone d’aménagement concerté dont le dossier
de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmétre, a été approuvé
avant le 01/01/2022.
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Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et
[Cénergie_maxmoyen sont modulés pour
prendre en compte les contraintes de
chaque batiment (zone géographique,
présence de combles, surface moyenne des
logements, surface du batiment, catégorie de
contraintes extérieures):
Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen x (1 + Mcgéo
+ Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep_max = Cep_maxmoyen x (1 + Mcgéo +
Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot+ Mccat)
Icénergie_max = ICsnergie_maxmoyen x (1 + Mcgéo
+ Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot+ Mccat)
Ou:
Mcgéo : coefficient de modulation selon
la localisation géographique (zone
géographique et altitude) du batiment
La RE 2020 agrege les 2 modulations de
la RT 2012 (Mcalt et Mcgéo) en une
unique modulation géographique qui
reprend le méme esprit, a savoir ajuster
les exigences sur le Bbio en fonction des
rigueurs climatiques hétérogenes ;
Mccombles : coefficient de modulation
selon la surface de plancher de combles
aménagés dans la maison individuelle ou
accolée;

b-‘ Guide RE 2020

Mcsurf_moy : coefficient de modulation
selon la surface moyenne des logements
du batiment ou de la partie de batiment.
Modulation déja introduite avec la
RT 2012 pour équilibrer les efforts entre
petits et grands logements ;

Mcsurf_tot : coefficient de modulation
selon la surface totale du batiment.
Modulation valable pour toute typologie
de batiment, hors maison individuelle ou
accolée (en MI, Mcsurf_tot=0) ;

Mccat : coefficient de modulation selon
la catégorie de contraintes extérieures
du batiment. C’est une reformulation
des catégories CE1 et CE2 de la RT 2012.
Mccat permet de compenser les
contraintes extérieures qui limitent les
possibilités de ventilation naturelle du
batiment par ouverture des fenétres,
lorsque cela impose le recours a un
systeme de climatisation pour les
constructions du pourtour et de l'arriére-
pays méditerranéen (H2d et H3).
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Produit de construction et équipement : Indicateur ICconstruction

Pour étre réglementaire la valeur de ICconstruciion d'un batiment ne doit pas dépasser la
ValeUr de ICconstruction_maX.

Pour un batiment moyen, les exigences évoluent de maniére progressive afin de
permettre a I'ensemble de la filiere constructive de s’approprier la méthode d’analyse du
cycle de vie et de diminuer les émissions de la construction, ces valeurs sont les suivantes :

. Valeur de Icconstruction_mMaxmoyen
Usage de la partie

de batiment 202232024 | 202422027 | 202822030 | A partir de 2031

Maisons individuelles 640 kq eq 530 kq eq 475 kq eq 415 kq eq
ou accolées CO,/m? CO,/m? CO,/m? CO,/m?
. 740 kq éq. 650 kg €q. 580 kq é€q. 490 kq éq.
Logements collectifs CO,/m? CO,jm? CO,/m? CO,/m?
980 kg éq. 810 kq éq. 710 kq éq. 600 kg é€q.
Bureaux COy/m? COyfm? CO,/m? CO,/m?
Enseignement primaire 900 kq éq. 770 kq éq. 680 kg éq. 590 kq éq.
ou secondaire CO,/m? CO,/m? CO,/m? CO,/m?

[Cconstruction_Maxmoyen est modulé pour © Miinfra: coefficient de modulation selon

prendre en compte certaines contraintes I'impact des fondations et des espaces
(présence de combles, surface du projet ou en sous-sol du batiment. Cette
surface moyenne des logements, impact modulation permet d‘ajuster les
des infrastructures, impact des parkings, exigences pour prendre en compte les
zone géographique, utilisation importante contraintes nécessitant d’importantes
de données par défaut) : fondations ou espaces souterrains (sol
|Ceonstruction_MaX = |Ceonstruction_Maxmoyen x (1 + mauvais, nécessité de construire des
Micombles + Misurf) + Miinfra + Mivrd + Migéo + parkings en sous-sol...);

Mipv + Mided o Mivrd : coefficient de modulation selon

I'impact de la voirie et des réseaux divers

Ou: du batiment. Cette modulation permet

o Micombles : coefficient de modulation d’ajuster les exigences pour tenir
selon la surface de plancher de combles compte des impacts environnementaux
aménagés dans le batiment. Cette  éventuellement élevés liés a la présence
modulation  permet  dajuster les  de réseaux d'alimentation du batiment
exigences pour prendre en compte les ou d’aires de stationnement qui
surfaces construites non habitables desservent le batiment :
(h <1m80) ; o Migéo : coefficient de modulation selon

o Misurf : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone
la surface moyenne des logements du géographique et altitude). Cette
batiment ou de la partie de batiment, ou modulation permet  d‘ajuster les
selon la surface du batiment ou de la exigences pour tenir compte de la mise
partle de batiment. Permet d’eqU|I|brer en oceuvre de moyens Supp|émentaire5
les efforts entre petits et grands pour assurer le confort estival du
batiments ; pourtour et arriere-pays méditerranéen.
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Mipv : coefficient de modulation selon
I'impact de l'installation des panneaux
photovoltaiques pour un batiment a
usage de bureaux de plus de 1000 m?
d’emprise au sol. Cette modulation
permet d’ajuster les exigences pour
compenser |'obligation, a ces batiments,
de la loi n°® 2021-1104 du 22 ao(t 2021 de
mise en ceuvre de dispositions de lutte
contre le déreglement climatique (cas
du choix d’un procédé de production

Exigences de moyens

La RE 2020 complete, comme la RT 2012,
ses exigences globales par des exigences de
moyens. Celles-ci sont autant que possible
retranscrites en exigences de résultats
accompagnées de solutions techniques de
référence ; c’est le cas:

de l'acces a I'éclairage naturel en
habitation : wune justification de
différents niveaux d'éclairage en lux
permet de valider la regle de la surface
de baies représentant 1/6 de la surface
de référence (ou 1/3 de la surface de
fagade disponible si Sref < 25 m?) déja
introduite par la RT 2012 ;

des ponts thermiques : une justification
des températures de surface des parois
permet de valider les ratios de
transmissions thermiques linéiques et
moyens déja introduits par la RT 2012.
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d’énergies renouvelables a partir de
panneaux photovoltaiques) ;

Mided : coefficient de modulation selon
I'impact des données environne-
mentales par défaut et valeurs
forfaitaires dans  |'évaluation du
batiment. Cette modulation permet
d’ajuster les exigences pour prendre en
compte le manque de disponibilité de
données environnementales spécifiques.

A noter qu’a présent, afin d‘assurer la
performance réelle du batiment
construit, deux vérifications de la
performance aprés travaux sont
désormais obligatoires pour
I'habitation:

la perméabilité a I'air de I'enveloppe
sous 4 Pa, Qapasurf. -

les exigences restent inchangées
pour I'habitation : 0,6 m3/(h.m?) pour la
Ml et 1 pour le collectif;

1,7 m3/(h.m?) pour les batiments de
bureaux ou d’enseignement primaire
ou secondaire, hors immeubles de
grande hauteur et hors batiments
supérieurs a 3 000 m?;

introduction d’une correction des
valeurs obtenues lors de mesures par
échantillonnage etfou lorsque des
travaux pouvant impacter la
permeéabilité a I'air restent a faire;
introduction de la vérification du
systeme de ventilation du batiment,
avec notamment une mesure de ses
performances pour I’'habitation.
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1.5 COMMENT ATTESTER DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RE 2020 ?

Dans la continuité de la RT 2012, la RE 2020
poursuit le dispositif des attestations de
prise en compte de la réglementation.
Celui-ci évolue afin de simplifier au
maximum les procédures administratives. || -

est également élargi aux || EGcNG

2020. o

RE

Icconstruction

b/‘ Guide RE 2020
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